
西安雷迪司H6K在线式UPS不间断电源6KVA/5400W

产品名称 西安雷迪司H6K在线式UPS不间断电源6KVA/540
0W

公司名称 山东安耐力电源科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:雷迪司
型号:H6K
产地:西安

公司地址 济南市天桥区凤凰山路3号凤凰广场B2104-7

联系电话 18453029219 15275185097

产品详情

型号

H6K

额定功率

6KVA

负载功率

5.4kw

功率因数

0.9

产品名称

不间断电源

相位

单进单出



输入电压

220VAC

输出电压

208/220/230/240VAC

输出频率

50/60hz

类型

双变换纯在线式

用途

不间断供电

转换时间

0ms

备用时间

外接电池

电池电压

192vdc

过载能力

115％：长期；115％-130％：10min；130％-150％：30s

尺寸

790*360*900mm

重量

45kg

保护功能

电池欠压保护、过载保护、短路保护、过温保护、输入过压保护

品牌

雷迪司 



UPS电源在广播电视系统中的应用我国现阶段的广播电视行业面临着数字化和产业化的转型,广播电视机
房作为整个广播系统的核心,对整合广播系统有着至关重要的作用,担负着整个广播的广播及节目的传输。
发射机房是传输广播电视信号的枢纽,不允许电源出现中断的,因此从改善电源质量和电力中断的角度来说
,关注USP电源的使用是十分必要的。在广播电视系统中数据非常重要,如果系统断电不能及时发现播出事
故以及及时处置问题,且一旦造成某一重要时段的重要数据丢失或损坏,将会给后续处理(包括连锁处理和
数据分析)造成困难,以至造成不良影响。山克UPS电源可以实现对负载的稳频、稳压供电,而且在线式山
克UPS电源在市电断电的情况下能够将市电供电转变成蓄电池供电,其转换时间非常短几乎可以忽略不计,
为用户提供***的稳压、稳频的纯净交流电源,能够满足通信系统的需要。广播发射台中采用的山克UPS电
源是UPS中比较***的一种叫做APCSmart-UPS RT ,这种山克UPS电源可以用断开电路的方法来避免电过高
所造成的干扰。在山克UPS电源应类型方面,广播电视机房常采用的是在线式正弦波不间断供电系统,即所
谓的「在线式不间断电源」,其特点在于能够持续 零中断地输出纯净正弦波交流电,而且持续时间长。 
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