
UV热转印弹性织物油墨

产品名称 UV热转印弹性织物油墨

公司名称 上海锺易盛油墨涂料有限公司

价格 280.00/KG

规格参数

公司地址 上海松江明中路1588号

联系电话 021-33735835

产品详情

uv热转印弹性织物油墨   专用于织物的uv弹性油墨，该油墨可丝印或凹印在涂有离型剂的转印膜或转印
纸上，经uv固化后，印刷图案可热转印在尼龙布、涤沦、棉布等各种织物上，也可用于柔软而富有弹性
的基材，如pvc或pu人造革、真皮等，用于生产箱包、服装、装饰布、工艺品、运动鞋等。 热转印油墨
与一般挥发干燥型油墨相比，具有uv快速固化的特点，多色套印时可大大提高生产效率。固化膜色彩鲜
艳，高光泽，粘附力强，在拉伸过程中，固化膜与底材同步伸缩，不会断裂，耐磨性优。
生产工艺：先在转印膜或转印纸上丝印（300-350目）或凹印四色墨?uv固化
?丝印（200-300目）或凹印uv弹性白底?uv固化 ?印刷弹性热熔胶 ?热转印。 多色套印时，一般先印刷深色
如黑色、青色，然后印浅色如品红、黄色，最后印刷弹性uv白底和热熔胶。凹印时辊筒的蚀刻深度应浅
些，因为uv-tp-105热转印油墨不含或只含很少的挥发性溶剂。  
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