
瑞达蓄电池HR12-20W瑞达高功率电池12V20W风力发电电池

产品名称 瑞达蓄电池HR12-20W瑞达高功率电池12V20W
风力发电电池

公司名称 北京国申兴业科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:瑞达
型号:HR12-20W
产地:中国大陆

公司地址 北京市海淀区知春里３１号

联系电话 4001016765 13121901953

产品详情

蓄电池安装与维护  1.采用自动开启、关闭的安（VRLA），防止外部气体被吸入蓄电池内部而保护蓄
电池性能，同时可防止因充电等产生的气体而造成内压异常是蓄电池遭到破坏。

2.全密闭电池在正常浮充情况下不会有电解液及酸雾排出，对人体无害。

蓄电池使用寿命长：在20°C环境下，AGM系列电池浮充寿命可达3－5年，FML系列电池浮充寿命可达5
－8年，GFM系列电池浮充寿命可达10－15年。

4.蓄电池安装使用方便： 全新的顶部和侧位连接方式，方便用户以各种方式连接电池，极大的减少安
装的工作量和危险性。

5.自放电率低：采用的铅钙多元合金，降低了蓄电池的自放电率，在20°C的环境温度下，蓄电池在6个
月内不必补充电即可使用。提高电池的使用效率。

1. 体重比能量高，内阻小，输出功率高；

2 .充放电性能高，自放电控制在每个月 2% 以下（ 20 ℃）；

3 .恢复性能好 , 在深放电或者充电器出现故障时，短路放置 30 天后，仍可使用均衡充电法恢复容量；

4 .由于单体电池的内阻、容量、浮充电压一致性好，因此电池在浮充使用状态下无需均衡充电。

5.温度适应性强：可在 -30 ℃～ 50 ℃下安全、放心地使用；

6.使用和运输安全简便：满荷电出厂，无游离电解液，电池可横向放置，并可以无危险材料进行水、陆



运输；
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