
透水路面板检测机构

产品名称 透水路面板检测机构

公司名称 上海复达检测技术集团有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 上海市杨浦区国权路525号复华科技楼

联系电话 19826412072 19826412072

产品详情

透水路面是指用透水材料铺装而成的路面，具有良好的透水性能。透水路面被称为“会呼吸的”路面，
因为它可以快速将雨水、洪水等自然降水过滤并向地下渗透，从而起到保护环境和防止洪涝灾害的效果
。

透水路面板检测周期：7-10个工作日(参考周期，可加急)

透水路面板检测标准（部分）

1、 GB/T 25993-2010 透水路面砖和透水路面板

2、 DB22/T 5142-2023 多孔隙透水混凝土（板）路面技术标准

3、 T/ZACA 028-2020 缝隙透水路面砖

4、 T/CBCA 002-2019 透水路面砖试验方法

5、 T/CNCIA 01013-2020 透水路面用美化保护涂料

6、 ACI PCP-2004 透水混凝土路面



7、 T/ZACA 027-2020 缝隙透水路面砖透水系数试验方法

8、 GB/T 24766-2009 透水沥青路面用钢渣

透水路面板检测范围

多孔透水混凝土路面、生态透水混凝土路面、透水草坪路面、水泥砖透水路面、透水路面砖、透水路面
板、透水混凝土路面、透水沥青路面等。

透水路面板检测项目

外观质量、耐磨性、尺寸允许偏差、强度、耐磨性和防滑性、裂纹、缺棱掉角、抗折强度、耐磨度、尺
寸偏差、摩擦系数、单块质量损失率、磨坑长度、吸水率、外观质量、劈裂抗拉强度、抗冻试验、抗压
强度、常规检测、第三方检测、现场检测等。（具体以客户实际情况为准）

客户为什么选择上海复达检测呢?

1、更短的检测周期

2、更低的检测费用

3、更完善的检测方案

4、更优质的售后服务

上海复达检测是法定第三方检测机构，具有CMA、CNAS等资质，透水路面板检测服务面向全国，包含
上海、北京、天津、沈阳、济南、南京、苏州、杭州、宁波、合肥、郑州、武汉、长沙、广州、深圳、
成都、西安等地区。
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