
5-5-5锡青铜板料 铸造锡青铜材料

产品名称 5-5-5锡青铜板料 铸造锡青铜材料

公司名称 广州铜材厂

价格 76.00/公斤

规格参数

公司地址 深圳市龙岗区布吉镇南岭工业区

联系电话 0755-29901620 13714838718

产品详情

5-5-5锡青铜板料 zcusn5pb5zn5锡青铜材料 料名称：铸造铜合金(5-5-5锡青铜) 牌号：zcusn5pb5zn5
zqsn5-5-5（c83600） 标准：gb/t 1176-1987     工艺：熔炼→光谱分析→连续铸造→涡流探伤 
铸造方法：砂型铸造、金属型铸造    产品系列 铜管、铜棒、铜板、铜锭 化学成分： 铜 cu ：其余 锡
sn ：4.0～6.0 锌 zn：4.0～6.0 铅 pb：4.0～6.0 磷 p：≤0.05(杂质) 镍 ni：≤2.5(不计入杂质总和) 铝
al：≤0.01(杂质) 铁 fe：≤0.3(杂质) 硅 si ：≤0.01(杂质) 锑 sb ：≤0.25(杂质) 硫 s ：≤0.10(杂质)
注：杂质总和≤1.0 力学性能： 抗拉强度 σb (mpa)：≥200 屈服强度 σ (mpa)：≥90 伸长率 δ5
(％)：≥13 硬度 ：≥590hb(参考值) 热处理规范：加热温度1188～1220℃；浇注温度1150～1200℃。
机械性能及用途： zcusn5pb5zn5铸造铜合金耐磨性和耐蚀性好，易加工，铸造性能和气密性较好。zcusn5
pb5zn5铸造铜合金用于在较高负荷。具有较高的强度，良好的抗滑动磨擦性，优良的切削性能和良好的
焊接性能，在大气、淡水中有良好的耐腐蚀性能。主要用于制造航空、汽车及其它工业部门中承受磨擦
的零件，中等滑动速度下工作的耐磨耐腐蚀零件，如轴瓦、缸套、活塞离合器、泵件压盖以、蜗轮、汽
缸活塞销衬套、轴承和衬套的内衬、副连杆衬套、圆盘和垫圈等。
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