
变压器铁芯在线监测系统

产品名称 变压器铁芯在线监测系统

公司名称 珠海市集森电器有限公司

价格 .00/普通

规格参数

公司地址 广东省珠海市前山明珠南路3021号翠微大厦综合
楼A栋三楼

联系电话 0756-8661708

产品详情

产品介绍jtx-ii型变压器铁芯接地电流在线监测系统能够有效地解决这些问题，并可对电气设备状态进行
在线检修、评估、预警和风险分析，从而达到防患于未然的目的。产品属性1、可测量变压器铁心接地的
电流值；2、显示所测电流值；3、具有电流最大值时间记忆和显示功能；4、用户可设定电流报警值、仪
表id号、波特率、时间等参数；5、具有报警开关信号输出；6、当测量电流超过设定值的报警值时，具
有自动/手动模式切换功能进行限流保护；7、可人工选择投入1000ω、500ω、250ω电感线圈感抗进行限
流保护；8、可人工撤销所投入的保护电感；9、具有rs485远传通讯功能；10、具有数据存储、上传和图
形分析功能其他说明1、jtx-ii型变压器铁芯接地电流在线监测系统可测量最大电流值为10a，并可显示最
大电流值及最大电流时出现的时间，便于用户掌握变压器的工作状态。2、保护装置保护功能采用电感限
流，取代了传统采用电阻限流方式，安全可靠。对运行中的变压器不造成安全隐患，具有防外界电磁、
电场干扰，测量精度高，数值准确，体积小、重量轻，易于安装。3、保护装置由单片机系统、电流传感
器、时间电路、真彩液晶显示、电流测量电路、自动保护控制电路、报警电路及远传通讯电路等组成。
电路元器件采用工业标准级，工作温度范围广。采用不锈钢喷塑，防雨、防尘、防腐、抗紫外线照射，
可长期工作于户外，性能不变，仪表免维护。4、仪表实现了自动测量与自动限流保护。交易说明jtx-ii型
变压器铁芯接地电流在线监测系统可测量最大电流值为10a，并可显示最大电流值及最大电流时出现的时
间，便于用户掌握变压器的工作状态。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

