
FZ/T73062-2019针织沙滩服检测机构

产品名称 FZ/T73062-2019针织沙滩服检测机构

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司

价格 .00/件

规格参数 服务内容:一站式检测分析测试服务
服务范围:全国
检测类型:第三方检测

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话  13545270223

产品详情

根据 FZT73062-2019标准，针织沙滩服需要满足一定的要求才能被判定为合格产品。接下来，我们将详细
介绍这些要求，以便更好地理解如何进行检测。

首先，关于针织沙滩服的材质，标准规定应使用环保、透气、快干、抗紫外线等性能优良的面料。为了
确保材质的可靠性，检测人员需要对面料进行相关性能测试，如透气性、快干性、紫外线防护系数等。
只有通过这些测试的面料，才能被用于制作沙滩服。

其次，在针织沙滩服的设计方面，检测需要关注以下几点：

结构设计：沙滩服应具有良好的结构稳定性，穿着舒适，活动方便。检测人员需检查服装的领口、袖口
、下摆等部位的尺寸、形状和固定方式，确保其满足人体舒适度和活动需求。

款式设计：沙滩服的款式应符合时尚潮流，满足消费者对个性化、时尚化的需求。检测人员需对比样品
与流行趋势，评估其款式设计是否具有吸引力。

颜色搭配：沙滩服的颜色搭配应协调、和谐，给人以愉悦的视觉感受。检测人员需对样品的颜色搭配进
行评估，确保其符合大众审美。

再次，关于针织沙滩服的工艺质量，标准规定了以下几点要求：

缝制工艺：沙滩服的缝制应平整、牢固，线迹美观，无明显瑕疵。检测人员需检查服装的缝制质量，确
保其满足这些要求。

图案印刷：如果沙滩服上有图案印刷，应保证图案清晰、不掉色、不损伤衣物。检测人员需对图案印刷
效果进行评估，确保其满足这些要求。

附件质量：如果沙滩服配有附件，如纽扣、拉链等，应保证附件质量优良，耐用，不影响服装的整体质



量。检测人员需检查附件的质量和耐用性。

最后，在检测针织沙滩服的实物样品时，还需考虑其实用性、舒适性等方面的表现。消费者在选购沙滩
服时，通常会关注这些方面，因此检测人员需确保样品在这些方面达到较高的水平。

总之，根据 FZ/T73062-2019 标准进行针织沙滩服检测，需关注材质、设计、工艺质量和实用性等方面的
要求，确保样品符合这些要求，才能被判定为合格产品。
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