
FZ/T13036-2016色织弹力牛仔布检测机构

产品名称 FZ/T13036-2016色织弹力牛仔布检测机构

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司

价格 .00/件

规格参数 服务内容:一站式检测分析测试服务
服务范围:全国
检测类型:第三方检测

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话  13545270223

产品详情

一、FZ/T13036-2016 标准概述

FZ/T13036-2016是我国纺织行业关于色织弹力牛仔布的一项检测标准，于2016年发布实施。本标准规定了
色织弹力牛仔布的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存等内容。
旨在为生产、贸易、质检等部门提供科学、合理的检测依据，确保色织弹力牛仔布的产品质量。

二、色织弹力牛仔布的检测项目

根据 FZT13036-2016标准，色织弹力牛仔布的检测项目主要包括以下几个方面：

物理性能：包括克重、纱支、密度、幅宽、缩水率、拉伸强度、撕裂强度、色牢度等指标。

外观质量：包括颜色、花纹、疵点、毛羽等指标。

工艺质量：包括纱线染色、织造、整理等过程的质量要求。

安全性能：包括甲醛、PH 值、可分解芳香胺等化学物质的限量要求。

三、试验方法

FZ/T13036-2016标准中规定的各项检测指标，均有相应的试验方法。如克重采用天平法测量；纱支、密
度采用显微镜法测量；幅宽采用卷尺法测量；缩水率采用沸水处理法测试；拉伸强度、撕裂强度采用wa
nneng试验机测试；色牢度采用染色牢度试验仪测试；颜色、花纹采用目测法评定；疵点、毛羽采用人工
检查评定；甲醛、PH值、可分解芳香胺采用化学分析法检测。

四、检验规则及标志、包装、运输和贮存



检验规则：产品应逐批进行检验，检验项目、抽样方法和判定规则应符合标准要求。

标志：产品应附有合格证、商标、厂名、厂址、规格、等级、生产日期等标识。

包装：产品应整齐、牢固地包装在合适的包装材料中，包装上应有防止污染和损坏的防护措施。

运输：产品在运输过程中应避免阳光直射、雨淋、挤压、跌落等损害。

贮存：产品应存放在干燥、通风、避光、避热的场所，不得与有毒、有害、易燃、易爆物品混放。

总之，FZ/T13036-2016 色织弹力牛仔布检测标准为我国纺织行业的健康发展提供了有力的技术支持。生
产企业和质检部门应严格按照标准要求，确保色织弹力牛仔布的产品质量，满足消费者的需求。同时，
随着科技的进步和市场的发展，相关企业和部门还应密切关注guojibiaozhun的动态，积极参与guojibiaozh
un的制定，提升我国纺织行业的整体竞争力。
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