
南京地坪施工

产品名称 南京地坪施工

公司名称 南京科特勒斯地坪工程有限公司

价格 26.00/平方

规格参数

公司地址 江苏省南京市江宁区胜利路19号工程部

联系电话 86-02566067998 18913399908

产品详情

防滑型环氧地坪，南京环氧地坪，南京环氧地坪专，适用范围：
要求防滑的厂房车间、工厂、停车场、坡道、人行道、食品厂、肉联厂、以及饭堂厨房等地坪。
产品特性：    1、表面粗糙，止滑，不起砂达到良好的防滑功能；  
2、优异防腐防霉、耐酸、碱、盐腐蚀，无毒副作用；  
3、优异的耐磨、耐冲击性能，无缝、防尘防水、便于清洁；  
4、优异的附着力，色彩丰富，提供标准色和客户提定色； 施工工艺：
1.素地处理：依素地状况做好打磨、修补、除尘；
2.环氧底漆：采用渗透性及附着力特强环氧底漆滚涂一道，增强表面附着力；
3.环氧中涂：将环氧树脂加入适量的石英砂，用镘刀将其均匀涂布数道；
4.环氧批土：依实际需要施工数道，要求达到平整无孔洞，无批刀印及砂磨印为准；
5.环氧面漆：止滑面漆滚涂二道，达到防滑效果；
6.施工完成：24小时后方可上人，72小时后方可重压。（25℃为准，低温开放时间需适度延长）；
表面形态：粗砂防滑型、凹凸面防滑型、桔皮防滑型；    技术指标：      实验项目   单位
实验结果    抗压强度   kg/cm2   900    抗拉强度   kg/cm2   300    抗弯强度
kg/cm2   500    接著强度   kg/cm2   40以上    硬度   shore  d   80以上   
吸水率25℃/24hr %  0.13    耐磨实验（1000转）   g   1.6 
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