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产品详情

植筋加固施工现场如何维护?

植筋加固施工现场如何维护？谈起植筋加固这项加固技术，很多施工人员或者业主都比较
关心加固效果和加固质量，但是施工现场的维护也是比较重要的一方面，也需要获得大家
�的关注的目光。那么今天就和大家来分享一下这方面的知识，希望大家在关注植筋加固
质量的同时，也能够了解一下施工现场具体的维护策略，以保障整个加固过程的安全和有
效。首先，在植筋加固的过程当中，应该对加固人员进行分组，并且要建立比较明确的责
任生产制，确保每个人都有自己要负责的领域，这样保障整个生产作业能够安全。其次，
汕头环氧植筋胶，施工之前需要和植筋加固的施工人员等其他人员签订安全施工的合同，
这样大家心里有底，也会在施工过程中卖力。除此以外，对于植筋加固过程当中所要应用
的一些辅助设备要进行相应的保护措施，保证施工时能够正常使用，做好相应的维护工作
，这样把施工过程当中可能出现的安全隐患给掐掉。

为什么你的植筋胶很难固化?

为什么你的植筋胶很难固化？咱们在植筋加固之时，比较让施工人员头皮发麻的一个问题
就是植筋胶很难固化，这样会造成整个施工节奏变坏，施工进度也受到很大影响。那么经
常有施工人员跑过来问，为什么植筋胶很难固化？哪些地方出现了纰漏呢？那么今天就和
大家来重点探讨一下这方面的内容，希望通过下面的解释，能够帮助大家更好的处理类似
的问题。为了方便大家排�查，这里列出一些容易造�成植筋胶固�化�难的因素。首先



是配胶不够均匀，这种情况一般容易发生在桶装类产品当中，那么在施工前我们需要仔细
的研读产品说明书，按照说明书所规定的比例严格进行配置，搅拌时要确保搅拌均匀。如
果是式产品的话，那么就不需要这个步骤了，当胶液经过混合器的时候就能够实现自�然
配�置�均�匀，环氧植筋胶价格，所以说大家购买式植筋胶会比较方便。其次是养护工
作不到位，植筋胶的固化受到环境因素影响比较大，具体来说就是温�度条件，如果温�
度比较高的话，那么固化�速度也会相应加�快，在养护期间我们除了关注到温度条件之
外，还应该注意不能扰动钢筋，环氧建筑植筋胶，防止影响加固效果。后是在配方的选择
上出现了错误。一般来说植筋胶厂家会将配方分为两种，冬配�方和夏配�方，改性环氧
植筋胶，如果在冬季使�用夏�天的配�方的话，就会固化慢，固化强度也比较拉胯，所
以我们在采�购产品时，要注意。

植筋加固的常见疑难杂症有哪些？建筑行业迅猛发展，加固事业也在不断突破。市面上业
纷纷涌现出各种各样类型的加固技术，它们各有特色，各自焕发出光彩。但我们也不能忽
视老技术，就比方说植筋加固。经过这么长时间，这款加固技术依然有着广泛的粉丝基础
，这足以见出它具备的各种优势，在粉丝心目中的地位。不过在实际的操作过程当中，它
也容易遇到一些问题，也就是让大家比较头疼的疑难杂症，那么今天就要大家来重点剖析
一下：植筋加固有哪些让人不禁抓耳挠腮的地方呢？我们首先来了解一下，植筋加固操作
的底层逻辑。简单来说，就是在混凝土上占一个孔，然后通过植筋胶把钢筋插入孔中，利
用胶体自身具备的较强的粘接能力，使得钢筋混凝土形成一个整体，联合受力。下面来盘
点一下，植筋加固过程当中容易遇到常见问题。植筋过程当中，锚筋之间的间距比较小怎
么办？相邻的两个锚筋，它们之间的距离尽量大于3d，如果有一些截面尺寸比较小，导致
梁和柱的钢筋错综复杂，进而使得能钻孔的地方有限或者孔之间的距离很近，有时甚至会
小于1d，那么这种情况可以采用钢�筋�合�并的方法，来使得锚�固�长�度进一步的
提升。植筋过程中，应该使用什么样规格的钢筋呢？在加固市场上有两种比较常见的钢筋
，一种是光圆钢筋，一种是带肋钢筋。在植筋过程中，应尽量选择带肋钢筋，因为这种类
型的钢筋在加固时能够使得植筋胶和孔壁有个更好的粘贴效果，进而达到更好的加固效果
。
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