
无锡耐磨材料价格，混凝土固化剂价格，镇江环氧地坪

产品名称 无锡耐磨材料价格，混凝土固化剂价格，镇江环
氧地坪

公司名称 南京科特勒斯地坪工程有限公司

价格 10.00/公斤

规格参数

公司地址 江苏省南京市江宁区胜利路19号工程部

联系电话 86-02566067998 18913399908

产品详情

混凝土硬化剂又名混凝土密封固化剂 c2-hard(汉固)混凝土密封固化剂 美国  crete  colors公司的c2-h
ard（汉固）品牌混凝土密封固化剂，是以高科技锂技术为基础，由锂分子(lithium  molecules)和特种
乳化二氧化硅(colloidal  silica)为主要成分配制成的新型环保材料。锂硅酸盐技术，是当今混凝土硬化
剂技术先进的。由于锂分子非常小，所以其渗透入混凝土的速度、深度是其它产品不可比拟的。
适用范围： c2-hard（汉固）混凝土密封固化剂适用于任何室内外需要坚硬光亮、需要提高新旧混凝土表
面硬度，使其防尘、耐磨损和抵御某些化学物质的侵蚀作用。特别应用于旧水泥地坪起尘、起砂的修补
处理，适用于所有工厂、仓库、商场和购物中心、停车场、服务站、飞机库等。经过该产品处理后极有
效地提高混凝土强度、光泽度、表面的耐磨性和耐久性。产品无味、无毒、安全、环保。微小的锂分子
、更低的粘性使渗透更迅速、反应更彻底，能有效节约施工成本。     c2-hard（汉固）优点
◇永久性养护混凝土 更小、更活跃的锂分子渗透更完全，形成更加致密的表面，有效防止龟裂和裂纹。
◇永久性防止地面起尘、翻砂 硬化处理的表面提高了抗磨性能，永远不起尘、起砂，节约维护成本。
◇永久性提高强度 处理过的混凝土只需7天强度提高50%。 ◇永久性密封、抗渗
对混凝土表层进行密实与封闭，建立长久超硬的保护层，阻止液体渗透和一般化学腐蚀。
◇永久无需打蜡
施工后马上有大理石般的光亮效果，不会起皮或变色，且越使用越光亮，效果是永久性的。
c2-hard（汉固）预期寿命：   使用寿命可达五十年以上，且不需要任何打蜡保养处理。  
c2-hard（汉固）抗化学物： 通过汉固混凝土密封固化剂处理，将产生密实无孔的混凝土地面结晶封闭面
层，能提高地面对油脂和许多通用化学物的抵抗力。       c2-hard（汉固）耐磨性：  
符合astm-c779的要求，化学反应后地坪耐磨耗性提高38%。     c2-hard（汉固）硬化性：  
施工完二十四小时后耐磨强度可达到70%,14天达到指标值。     c2-hard（汉固）施工要求
新制混凝土地面：c25以上等级混凝土且用专用机械抹光。 旧混凝土地面：严重起沙、露石子的地面不适
合使用。施工前需去除表面松散结构层，以及油污、涂料等影响渗透效果的物质。
c2-hard（汉固）施工方法 清理地面  →带水打磨去污  →清洗地面  →虹吸污水→清洁地面  
→喷涂混凝土密封固化剂  →地面抛光     c2-hard（汉固）施工用量
新混凝土地面（机械抹光）：5-10㎡/kg 旧混凝土地面（机械抹光）：3-5㎡/kg
c2-hard（汉固）施工温度 5℃-45℃     c2-hard（汉固）维护及保养 不可使用酸性清洁剂清洁地面，
通常使用中性或碱性清洁剂加入充电式地面清洁机后清洁地面，建议每周清洁次数不低于3次。
c2-hard（汉固）技术参数   外    观：    透明状液体 比    重：    1.10



固含量：    19%-30% ph  值：  11.00 闪点：水性，不燃烧 凝固点：0c
保存期限：原包装可保存2年
。如果您对我们的产品感兴趣的话可以通过以下方式联系我们18913399908徐工  

或进入我公司更多的产品请进入我公司官网查看！www.cretecolors.net  
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