
贴片代加工厂 捷飞达电子 无锡贴片代加工厂

产品名称 贴片代加工厂 捷飞达电子 无锡贴片代加工厂

公司名称 昆山捷飞达电子有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省昆山市千灯镇善浦西路2号

联系电话 13773198668 13773198668

产品详情

单面组装来料检测 => 丝印焊膏（点贴片胶）=> 贴片 => 烘干（固化）=> 回流焊接 =>清洗 => 检测 =>
返修双面组装A：来料检测 => PCB的A面丝印焊膏（点贴片胶）=> 贴片
PCB的B面丝印焊膏（点贴片胶）=> 贴片 =>烘干 => 回流焊接（仅对B面 => 清洗 => 检测 =>
返修）。B：来料检测 => PCB的A面丝印焊膏（点贴片胶）=> 贴片 => 烘干（固化）=>A面回流焊接 =>
清洗 => 翻板 = PCB的B面点贴片胶 => 贴片 => 固化 =>B面波峰焊 => 清洗 => 检测 => 返修）

SMT，全称是表面贴装技术。SMT贴片是将组件或零件安装到板上的一种方法。由于更好的结果和更高
的效率，SMT已成为PCB组装过程中使用的主要方法。

过去，PCB制造商主要使用通孔组装来安装元件。但是SMT用焊接技术代替了以前的组装方式。并且您
可以在所有电子行业中找到通过SMT组装程序制造的PCB，例如计算机，电信，无锡贴片代加工厂，智
能手机，家用电器等。SMT组装的一般过程包括印刷锡膏，贴片代加工厂怎么样，安装组件，回流焊接
，AOI或AXI .

准备施焊准备好焊锡丝和烙铁。此时特别强调的施烙铁头部要保持干净，贴片代加工厂报价，即可以沾
上焊锡（俗称吃锡）。加热焊件将烙铁接触焊接点，注意首先要保持烙铁加热焊件各部分，例如印制板
上引线和焊盘都使之受热，贴片代加工厂怎么用，其次要注意让烙铁头的扁平部分（较大部分）接触热
容量较大的焊件，烙铁头的侧面或边缘部分接触热容量较小的焊件，以保持焊件均匀受热。熔化焊料当
焊件加热到能熔化焊料的温度后将焊丝置于焊点，焊料开始熔化并润湿焊点。 贴片代加工厂报价-捷飞达
电子-无锡贴片代加工厂由昆山捷飞达电子有限公司提供。贴片代加工厂报价-捷飞达电子-无锡贴片代加
工厂是昆山捷飞达电子有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联
系电话，索取联系人：姚国强。
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