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液下渣浆泵的特点有哪些?

液下泵的特点有哪些？

  液下渣浆泵为单级、单吸悬臂式结构，用轴承体、固定盘、衔接收衔接泵的水力部
件，青岛杰凯液下泵，液体由出水管部件排出，泵的叶轮为半开式叶轮，在叶轮叶片进口
延伸处设有搅拌叶片，强大泵业该泵首要特色是液下部位的泵轴有满足的刚度，叶轮、泵
体之间不设轴承，强大泵业不选用轴封，杰凯液下泵零售，能够运送含有较大浓度固体颗
粒的介质。液下渣浆泵首要用于环保、新型建材、洗煤、市政工程、火力发电、煤气焦化
厂、炼油厂、炼钢厂、、造纸业、水泥厂、食品厂、加汽混凝土、印染等职业抽吸浓液、
稠油、油渣、浑浊液、泥浆、灰浆、流砂及城市排污沟道的活动污泥，强大泵业以及含有
煤块、灰渣的液体。也可作为化工、等职业抽吸含有泥砂渣物的流体和有腐蚀性液体。

立式长轴泵与液下泵的区别

立式长轴泵与液下泵的区别：



1、立式长轴泵，属于离心泵的一种，在离心泵的角度来看，就是在液下泵的性能上改进
而来，使其性能大大高于液下泵，运行时的平稳性更强。 为适应需求研制的先进成熟的
立式长轴泵。该泵可以用来输送55℃以下的清水、雨水、氧化铁皮水、污水、具有腐蚀性
的工业废水、海水等液体；经过特殊设计后可输送90℃的液体。广泛用于自来水公司、污
水处理厂、电厂、钢铁厂、矿山等工矿企业，以及市政给排水、防洪排涝等工程。

2、传统液下泵适用于输送带颗粒、高粘度、强酸、碱、盐、强氧化剂等多种腐蚀性介质
。新型液下泵适用于输送等多种轻质性介质。传统液下泵其壳体、出口管及过流部件全部
使用耐腐蚀性材料制成，电机部分放置在液面上，泵部分放置在液面下，具有耐腐蚀性强
、无堵塞、耐高温等特点。新型液下泵其泵体、电机及过流部件全部使用特殊材料制成，
杰凯液下泵维修，电机部分与泵部分同轴连接为一体放置在液面下，具有免维护、爆、零
区使用、低能耗等特点。

液下泵的使用环境

  液下泵作为1个泵的种类，有其的应用自然环境。

  1、化工厂自然环境。化工厂液體，如强酸强碱液體，腐蚀液體。电动机一般在液
位上，泵壳在液位下列。材料多选用橡胶制品，氟塑料，铝合金，玻璃钢防腐等抗腐蚀的
特性。

  2、废水坑的工业废水。要是废水坑一般偏浅时，选用液下泵污水处理，型号规格
有YW型液下排污泵。要是废水钻井泥浆较多时选用NL泥浆泵。NL泥浆泵都是液下泵的
这种，因为设计方案的多样性，能够提取较粘稠的钻井泥浆。

  3、海面自然环境。海面含有弱腐蚀，选用液下泵很适合只有。安裝便捷，简易，
杰凯液下泵型号，电动机在上，海面再下，是海水淡化加工厂常见泵。

  4、液下深度1较高的自然环境。一些负荷自然环境较为，液下深度15-12米不一。
要是选用潜水泵或是潜污泵，电缆长期性泡在液下，時间长了也会慢慢空气氧化浸蚀，系
数不高。可是选用液下泵，就防止了电动机和电缆线在液下的难题。

天津杰凯泵业(图)-杰凯液下泵零售-青岛杰凯液下泵由天津杰凯泵业有限公司提供。天津杰凯泵业有限公
司是从事“耐酸碱泵,槽内立式泵,槽外立式泵”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您
提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：禹经理。同时本公司还是从事不锈钢卧式泵，自吸式
卧式泵，耐酸碱卧式泵的厂家，欢迎来电咨询。
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