
上海普陀区户外钢结构广告牌检测 资质检测单位

产品名称 上海普陀区户外钢结构广告牌检测
资质检测单位

公司名称 河南润诚工程质量检测有限公司

价格 .00/件

规格参数 新闻资讯:广告牌鉴定中心
头条见闻:广告牌检测报告
安全新闻:广告牌检测鉴定

公司地址 郑州市高新区长椿路11号国家大学科技园Y23号
楼5楼

联系电话 13629841843 13629841843

产品详情

上海普陀区户外钢结构广告牌检测 资质检测单位

       户外钢结构广告牌检测的内容：

1、首先确定核实广告设施类型：屋顶桁架，钢结构墙面式广告牌，立柱网架。

2、现场工作存在以下两种情况：

a.无图纸时现场测绘：

面板框架的尺寸、构件型号、铆钉(螺栓)间距；面板后结构框架的尺寸、构件型号、连接方式；面板框
架与结构体系、结构与地面屋顶墙体的连接方式；绘成框架草图具体尺寸、型号标识清楚。

b.有图纸时现场核对：

区分主要受力构件和次要构件，对所有主要构件的型号、连接方式实际结构与图纸进行核对，对次要构
件进行抽查?，并记录与图纸不符的结构、杆件。

施加在户外广告牌上的作用可分为作用和可变作用两类。作用有结构自重，广告牌或固定设备(灯光照明
设施)自重，操作平台自重?，落地广告牌的土重 土压力和地基变形等。可变荷载有风荷载、覆冰荷载、
雪荷载、安装和检修荷载、常遇地震作用、温度变化等。在广告牌的检测中主要考虑风荷载及结构自重
。根据现场检测数据利用SAP2000对结构进行模型分析，考虑结构构件重要性系数、基本风压、地震烈度
、考虑的荷载组合。根据分析结果，得出整改措施。



润诚检测单位，我司承接全国范围内建筑可靠性检测，建筑承重检测，建筑安全检测，拥有数年资历且
价格公道欢迎免费致电咨询。

润诚建筑安全检测单位，欢迎致电咨询

4、通过检测分析广告牌主要存在的问题：a.结构体系；b.连接；c.防锈；d.防雷；e.电路。

5、整改建议

事故原因有多种，主要原因为具有设计资质的单位提供的图纸很少，大部分由广告公司自己进行设计，
交给有资质或无资质的的施工单位，由于广告牌的没有正规的设计、合理的施工方案及严格的监督措施
，存在较严重的安全隐患。部分广告牌即使有施工图纸，也是非法图纸。虽然广告牌的结构简单，许多
广告公司认为户外广告牌检测不重要，事故危害还是很大，所以相关单位应对广告牌进行规范设计与施
工，消除安全隐患，保障人民生命财产安全。
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