
注塑级PA6 2110 台湾南亚 聚酰胺树脂

产品名称 注塑级PA6 2110 台湾南亚 聚酰胺树脂

公司名称 东莞市景亿塑胶有限公司

价格 21000.00/吨

规格参数 型号:2110
用途:齿轮/电器接头套/一般注塑用等
产地:台湾/惠州

公司地址 广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶
商业中心7栋304房（注册地址）

联系电话 18925455957 18925455957

产品详情

尊敬的客户，您好！

我们是东莞市景亿塑胶有限公司，专业从事注塑级PA6
2110聚酰胺树脂的生产和销售。我们非常荣幸为您推荐我们的产品，以满足您的需求。

首先，让我们来了解一下注塑级PA6 2110聚酰胺树脂的一些特点和优势。

型号：2110

用途：齿轮、电器接头套、一般注塑用等

产地：台湾/惠州

注塑级PA6 2110聚酰胺树脂是一种高性能塑料材料，具有以下特点：

优异的机械性能：2110型号的聚酰胺树脂具有出色的强度和韧性，适用于承受高负荷和冲击的应用。

优良的耐热性能：该树脂具有较高的熔融温度和长时间使用温度，能够在高温环境下稳定运行。

优异的耐磨性：2110型号的聚酰胺树脂具有良好的耐磨性能，适用于高摩擦和频繁摩擦的场合。

出色的化学稳定性：该树脂具有较强的耐腐蚀性，能够在常见化学物质的作用下保持稳定。

南亚PA6的用途相当地广泛，各项应用列举於下 :

电气、电子类：家电外壳、电器接头套、吹风机集风口、断电器、农机工具外壳、电热器外壳、风扇外



壳、继电器外壳等。

汽车工业类：汽车把手、门把、脚踏车剎车把手、脚踏车轮框、踏板护套。

其他工业类：齿轮、风扇叶片、卷线轴、各式扣具、马达外壳。

其他类：网拍颈箍、迴力球拍框、溜冰鞋底座、连接器、行李箱轮子。

此外，我们为您提供的注塑级PA6 2110聚酰胺树脂还具有以下优势：

产地优势：我们提供来自台湾和惠州的两个产地供您选择，让您根据实际需求和要求进行选择。

稳定供应：我们拥有一支经验丰富的生产团队和高效的生产设备，能够保证产品的稳定供应。

质量保障：我们严格控制生产过程中的每个环节，确保产品符合国际质量标准，为客户提供高品质的产
品。

简介：南亚PA6（尼龙6）工程塑胶粒

南亚PA6工程塑胶特性：

1.强韧性佳、耐衝击性优良。

2.耐磨耗性佳、具自润滑性。

3.耐热性良好、阻燃性较好、具自熄性。

4.气体阻隔性、耐药品行优异。

5.强度、精度、抗热变形、阻燃要求的产品适用。

通过以上的介绍，相信您对我们的南亚PA6聚酰胺树脂有了更清晰的了解。如果您有进一步的需求或者
对我们的产品感兴趣，烦请随时与我们联系。我们期待与您的合作！
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