
PA6 日本东丽 CM6241 注塑级 易加工 耐冲击 高强度 热稳定

产品名称 PA6 日本东丽 CM6241 注塑级 易加工 耐冲击
高强度 热稳定

公司名称 东莞市昌瑞发塑胶原料有限公司

价格 22.00/公斤

规格参数 日本东丽:日本东丽
注塑级:注塑级
日本:日本

公司地址 东莞市樟木头镇塑胶原料市场一期横仓B3号

联系电话 0769-87127960 13790312598

产品详情

东莞市昌瑞发塑胶原料有限公司为您提供优质的塑胶原料。本文将详细介绍我们的产品——PA6
日本东丽 CM6241 注塑级，从多个角度出发，为您全面了解该产品。

PA6，即聚酰胺6，是一种常见的合成纤维原料，具有优异的强度和韧性。作为注塑级原料，PA6经过精
细加工，准确调配出理想的物理和化学性能，满足了不同行业对塑胶制品的高要求。在汽车、电子、家
电等领域中，PA6常被用于制造零件、外壳、线缆等。

优异的力学性能：PA6具有高强度和刚度，抗冲击能力强，能够承受较大的外力。

良好的耐热性：PA6具有较高的热变形温度，即使在高温环境下也能保持结构的稳定性。

的耐化学性：PA6具有较好的耐腐蚀性，能够抵御酸、碱、溶剂等化学品的侵蚀。

抗老化特性：PA6具有出色的耐候性和抗紫外线能力，可在户外环境中长时间使用而不失效。

日本东丽是业界的原料制造商，其生产的CM6241是一种专为注塑工艺设计的PA6原料。使用CM6241注塑
级原料制造的塑胶制品，具有更加优异的性能和稳定性。CM6241相较于其他类似产品，具有以下突出特
点：

更高的流动性：CM6241具有较低的熔体粘度，可在注塑过程中获得更好的流动性，提高生产效率。

更好的成型性：CM6241的熔体温度范围宽，可适应不同注塑设备的工艺要求，获得更好的成型效果。

更低的气味和挥发性：CM6241经过特殊处理，有效减少了挥发性物质的含量，使得制品在使用中更加环
保和安全。



更好的表面光洁度：CM6241注塑的制品表面光洁、无瑕疵，提升了制品的视觉美感。

在选择塑胶原料供应商时，除了产品质量和性能之外，其它细节也需要考虑。东莞市昌瑞发塑胶原料有
限公司作为经验丰富的供应商，我们为客户提供以下服务和支持：

技术支持：我们拥有经验丰富的技术团队，可为客户提供技术咨询、方案设计等全方位支持。

物流配送快捷：我们与多家物流公司合作，确保产品及时送达客户手中，大程度满足客户的需求。

体系：我们严格按照国际质量管理体系执行，并进行多道质量检测，确保产品达到或超过标准要求。

定制化服务：针对客户特定需求，我们能够提供个性化的解决方案，满足不同行业、不同产品的要求。

综上所述，PA6 日本东丽 CM6241 注塑级作为东莞市昌瑞发塑胶原料有限公司的高品质产品，具有优异
的力学性能、耐热性和耐化学性等特点，适用于多个行业的塑胶制品制造。我们提供技术支持、快捷的
物流配送、严格的体系以及定制化服务，为客户提供全方位的支持。如需了解更多信息或购买PA6
日本东丽 CM6241 注塑级，请与我们联系。
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