
通过式全自动电子皮带秤

产品名称 通过式全自动电子皮带秤

公司名称 潍坊智天工业自控设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省潍坊市临朐县城关街道

联系电话  18953640292

产品详情

电子皮带秤的用途大体可分为过程监控秤、配料秤又叫定量给料机、计量秤和贸易结算秤。过程监控秤
主要用于工艺过程参数的监视，对计量精度要求不Z里高；配料皮带秤主要用于定量给料或配比给料，
对配料精度和计量精度都有一定的要求；计量秤用于企业重要原材料计量或企业内部的经济核算，对计
量度要求高。由此可见，皮带秤预定的用途大体也会确定了其要求的精度，单在选型之前，任需提出确
切的精度要求。

电子皮带秤的原理

   通常人们在不同的场合均可以见到各种形式的称重设备，就是人们通常讲的秤。

   而古老简单的就是现在国家已经废止取消的，但日常又常见的杆秤。它是利用杠杆的原理，来实现
一指抬千斤的目的。

   电子皮带秤就是一种类似皮带运输机的一种设备，但在皮带下面有一个称重传感器，把信号传给单
片机，通过单片机处理后以数字形式显示出来，有瞬时流量和累积流量。皮带机的电机是个变频电机，
通过式全自动电子皮带秤，可通过变频来改变送料速度。

N17型称重桥架在杠杆上装有三组或二组或一组托辊，采用双称重传感器支承，外侧支承采用无磨擦耳
轴支点，这种封闭装置可以防震、防潮、防腐及防止物料堆积，因而在恶劣的环境中不发生使用刀口装
置和轴承装置带来的问题。

称重桥架的主梁采用矩型钢管，这使整个称重桥架具有足够高的钢性、较小的自重，外表积灰面积达到
效果。为了保证整个系统的稳定性，电阻应变片式传感器安装于受拉部位，以减少非线性误差。

称重桥架可以直接装在各种不同宽度的皮带输送机架内，位于上下皮带之间，不占用空间高度，它是一



个已在工厂组装好的整体，可以迅速方便地安装和校准。该称重桥架适应皮带宽度从400-2200mm。

通过式全自动电子皮带秤由潍坊智天工业自控设备有限公司提供。潍坊智天工业自控设备有限公司是从
事“工业自动化设备,磁电设备,环保设备,节能设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念
，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：徐经理。同时本公司还是从事链板秤皮带秤，P
L斗式秤配料控制系电子皮带秤，XZ空气输送斜槽螺旋计量称的厂家，欢迎来电咨询。
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