
实验反应釜 环宇磁力反应釜 小型实验反应釜

产品名称 实验反应釜 环宇磁力反应釜 小型实验反应釜

公司名称 威海环宇化工机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 威海市高新区初村镇山海路200号

联系电话 13061173293 13061173293

产品详情

反应釜搅拌器分类方法

不锈钢反应釜磁力反应釜和实验室反应釜搅拌器的分类方法有很多，这里介绍以下几种：

反应釜按桨叶搅拌结构分为平叶、斜（折）叶、弯叶、螺旋面叶式搅拌器。浆式、涡轮式搅拌器都有平
叶和斜叶结构；推进式、螺杆式和螺带式的桨叶为螺旋面叶结构。根据安装要求又可分为整体式和剖分
式，实验反应釜，便于把搅拌器直接固定在搅拌轴上而不用拆除联轴器等其他部件。

实验室内衬四氟反应釜

改反应釜常用于强酸、强碱且高温高压密闭的环境来达到快速消解难溶物质的目的。是测定微量元素及
痕量元素时消解样品的得力助手。样品前处理消解重金属、农残、食品、淤泥、稀土、水产品、有机物
等，也可用于相同组分的介质在不同条件下的反应情况测试或用于不同组分的介质在相同条件下的反应
情况测试。    

容积2L，小型实验反应釜价格，安全温度210度，安全压力为3Mpa，如果改为PPL内衬可耐温280度。 

本产品采用无磁性0Cr18Ni9不锈钢精加工而成，内有聚四氟乙烯衬套，双层护理，可耐酸、碱等。具有
外形美观、结构合理、操作简便、抗腐蚀性好等特点，是高校实验室、环境监测、卫生防疫、质量监督
等科研领域做样品消化处理的理想产品，相应的工作压力不超过3MPa，可根据不同样品的技术指标，确
定不同的加热温度及加热。

电加热反应釜由锅体、锅盖、搅拌器、加热夹套、支承及传动装置、轴封装置等组成，锅体、锅盖、搅
拌器、轴封等均由1Cr18Ni9Ti不锈钢制作。



锅体与锅盖由法兰密封联接，锅体下部有放料孔，高压实验反应釜价格，锅内有搅拌器，锅盖上开进料
、搅拌观察、测温测压、蒸汽引出分馏、安全放空等工艺管孔。

加热夹套上开有进、排油（汽）测温，放空蒸汽阀门、电热棒等接管孔。

实验反应釜-环宇磁力反应釜-
小型实验反应釜价格由威海环宇化工机械有限公司提供。威海环宇化工机械有限公司是山东 威海 ,反应
器的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在环宇化
工领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创环宇化工更加美好的未来。同时本公司还是从事GS
H磁力反应釜，微型磁力高压反应釜，耐酸碱磁力反应釜的厂家，欢迎来电咨询。
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