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对勾花网进行热镀锌处理的费用较低，矿用锚网报价，热镀锌防锈的费用要比其他防锈处理的费用要低
。采用镀锌防腐处理的牢靠性要好，镀锌层与钢材之间的冶金连系，与钢外表结合为一体，矿用锚网规
格，使得镀层更耐久，。在郊区，热镀锌的镀锌厚度可坚持50年以上不用修补，在郊区或者近海边，镀
锌层可坚持20年以上不用修补，是防锈防腐的较好选择。镀层有较强的韧性，在运输过程或者使用过程
中，能抗挤压，承受一些损伤。

鸡泽县雪刚支护材料有限公司主要生产矿用网片、矿用经纬网、矿用菱形网、矿用钩花网、锚杆、托盘
以及w钢带等矿用支护产品，公司热烈欢迎各界朋友莅临邯郸市我公司参观、指导和业务洽谈，愿与广
大客户携手共创美好的明天。
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首先网片焊接要牢固。焊接点不牢固的勾花网，就如同废铁一般。不能虚焊，漏焊。打个比方两根4mm
的勾花网 总高度在8mm 焊接完之后应当在6-7mm之间为较好。焊点过浅则焊不牢固，焊点过深则网片，
矿用锚网，没有支撑力，易断。

鸡泽县雪刚支护材料有限公司主要生产矿用网片、矿用经纬网、矿用菱形网、矿用钩花网、锚杆、托盘
以及w钢带等矿用支护产品，公司热烈欢迎各界朋友莅临邯郸市我公司参观、指导和业务洽谈，矿用锚
网厂家销售，愿与广大客户携手共创美好的明天。



硬状态钢丝的抗拉强度在540～980MPa之间（改拔丝的勾花网网丝适合此抗拉强度）；软状态钢丝的抗
拉强度在440～785MPa之间（镀锌丝的勾花网网丝适合此抗拉强度），具体要求决定于钢号与钢丝直径
。勾花网被广泛应用于矿业生产、养殖、防护、体育场等，也可作为室内装饰网。

鸡泽县雪刚支护材料有限公司是一家集研发、生产、销售为一体的现代化煤矿支护产品制造厂家，主要
生产矿用网片、矿用经纬网、矿用菱形网、矿用钩花网、锚杆、托盘以及w钢带等矿用支护产品。

矿用锚网-雪刚支护来电咨询-矿用锚网报价由鸡泽县雪刚支护材料有限公司提供。鸡泽县雪刚支护材料
有限公司实力不俗，信誉可靠，在河北 邯郸 的采掘设备等行业积累了大批忠诚的客户。雪刚支护带着精
益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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