
天津快事达建材 玻璃胶条 广元玻璃胶条

产品名称 天津快事达建材 玻璃胶条 广元玻璃胶条

公司名称 天津市河西区快事达五金建材销售中心

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市河西区珠江道珠江五金城A区5栋4号

联系电话 15822624298 15822624298

产品详情

b.粘接汽车的各种内部装饰，包括：金属、织物和有机织物及塑料。4.中性耐候胶。a.适
用于各种幕墙耐候密封，特别推荐用于玻璃幕墙、铝塑板幕墙、石材干挂的耐候密封;b.金
属、玻璃、铝材、瓷砖、有机玻璃、镀膜玻璃间的接缝密封;c.混凝土、水泥、砖石、岩石
、大理石、钢材、木材、阳极处理铝材及涂漆铝材表面的接缝密封。大多数情况下都无需
使用底漆。5.硅酮结构胶。a.首要用于玻璃幕墙的金属和玻璃间结构或非结构性粘合装配
。b.它能将玻璃直接和金属构件表面连接构成单一装配组件，玻璃胶条，满足全隐或半隐
框的幕墙设计要求。c.中空玻璃的结构性粘接密封。6.中性防霉胶。防霉胶是未来的趋势
，有防霉效果的硅酮胶比一般的胶使用时间更长，广元玻璃胶条，更牢固，不易脱落，特
别适用于一些潮湿、容易长霉菌的环境，如卫浴、厨房等。

卫生洁具安装填缝防霉密封

一、产品特性：

1）单组分、中性室温固化，酮肟型，对大数建筑材料均具有优良的粘结性能；

2）防霉性能，在阴暗潮湿环境中保持良好的防霉性；

 

3)固化后形成高弹性胶缝，可承受持久反复拉伸压缩，在-50℃-



+100℃温度范围内仍可保持良好的性能。

二、使用范围：

1）各类厨房用具；卫生洁具安装填缝防霉密封；

2）建筑装修工程填缝防霉密封；

3）其它许多建筑及工业用途。

1、使用：单组份硅酮玻璃胶即时可以使用，用打胶很容易将它从胶瓶内打出，玻璃胶条
报价，并可用抹刀或木片修整其表面。

2、粘住时间：硅酮胶的固化过程是由表面向内发展的，不同特性的硅胶表干时间和固化
时间都不尽相同，所以若要对表面进行修补必须在玻璃胶表干前进行（酸性胶、中性透明
胶一般应在5-10分钟内，中性杂色胶一般应在30分钟内）。如果采用分色纸来覆盖某一地
方，涂胶后，一定要在外皮形成前取走。

天津快事达建材(图)-玻璃胶条报价-广元玻璃胶条由天津市河西区快事达五金建材销售中心提供。“玻璃
胶,云石胶,结构胶,耐候胶,植筋胶,幕墙胶,发泡胶”选择天津市河西区快事达五金建材销售中心，公司位于
：天津市河西区珠江道珠江五金城A区5栋4号，多年来，快事达建材坚持为客户提供好的服务，联系人
：武杰。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。快事达建材期待成为您的长期合作伙伴
！
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