
木门 福州实木门 福州龙楼阁

产品名称 木门 福州实木门 福州龙楼阁

公司名称 福州龙楼阁木制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 福建省福州市闽侯县南屿镇117县道南井村上井2
46-8号工厂

联系电话 13788880793 13788880793

产品详情

木门表面油漆起泡了该怎么办？开看解决方法！

木门外表油漆起泡问题呈现了，究其原因，大致有八点：

（1）基材处理不合要求，如含水率较高、本身含有的芳香油清除掉，当其天然蒸发时导致起泡。这一步
对于工厂出产的工艺要求是很严厉的！

定制木门

（2）油性或水性腻子未枯燥或底层涂料未干时就涂饰面层涂料。这会在之后发生气体物质，然后导致起
泡~

（3）木门板材的接合处及孔眼没有填实，有空地口孔眼等。

（4）油漆粘度过高。

（5）油漆配比不恰当。

（6）刷涂时来回拖动刷子，福州实木门，发生的气泡没有消除。

（7）底材外表附有油污、灰尘、水泡等，这些不洁净物周围沾有水份。

（8）压缩机、空气管中有水份，或许有水份溅到施工外表上。



  家里面安装木门的时候注意事项

许多家庭在装修门的时候，都喜爱木质结构的门，首要是因为木质材料的门天然用料，更加接近大自然
，木门也让人感觉舒畅，耐看经用，大气美丽⋯⋯总之木门的有点挺多的。可是，木门的装修可不是随
意的，很讲究风水，假如装修工人把你家的门装成了这样，必定要让他返工重做，否则就是白装了。

首要，两扇大门不可相对。假如装修工人不注意，福州木门厂家，把门正对着装会构成“对门煞”，会
导致屋主家运相冲，家运退，木门，家财逐渐会散尽。所以在装修时，必定要谨记这个风水忌讳，切不
可浑浑噩噩的让装修工人牵着鼻子走了。

其次，家里的门不可出现一高一低。在装修时，紧记家里的门要做得一起。不论出于什么原因，假使装
修工人把你家的门装的高低不平，一高一低的话，坚决让他返工重做甚至还有赔偿损失。因为这种一高
一低的门，不但影响美感，在风水上很不吉祥，简单损坏家运，家人很简单染上霉运，福州原木门，破
财，不吉祥的事会接二连三。

此外，大门的装修不宜正对对卫生间。在风水上，卫生间是平常大小便的当地，藏有尘垢之气，磁场也
较为倒运。假使大门正对卫生间，则入门便秽气直冲，简单损坏家运，不利于财气作业运，还会影响一
家人的身体。

总之，在装修门时，让装修师傅来量身定制，上门测量好高度标准，装修时讲究风水忌讳，方能也住越
赋有，健康。

门扇固定后的检查

1、我们现在所说的木块，是指木门底部的这块，它起着维护的功用效果。它可以防止木门在搬运放置过
程中油漆被蹭掉，装门扇时取下便可。

沈阳木门

2、留心监控开槽的深度，这个深度需与单片合页的厚度共同。安装好门之后，两头的合页都要与门边和
门套边的相同平。此外还需留心，螺丝不可倾斜，若果螺丝倾斜了，或构成关门后合页间彼此揉捏的问
题，然后影响到合页的运用寿数。

3、合页两头的标准是这样的，门上一边可以直接上满螺丝，并固定住。而在门套的一边，可以先上两颗
螺丝，至于剩下的两颗可以到再上，以防止合页方位有少量的误差，也便利调理。

4、合页安装好、门扇固定住之后，要留心检查门扇与上框、侧框、地上间的缝隙状况，缝隙过大或过小
，都需再度调整合页。

木门-福州实木门-福州龙楼阁(推荐商家)由福州龙楼阁木制品有限公司提供。福州龙楼阁木制品有限公司
为客户提供“木门,楼梯,橱柜,衣柜”等业务，公司拥有“龙楼阁木门”等品牌，专注于木门等行业。，
在福建省福州市闽侯县南屿镇117县道南井村上井246-8号工厂的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：郑
先生。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

