
福田区建筑工程质量鉴定机构(第三方)

产品名称 福田区建筑工程质量鉴定机构(第三方)

公司名称 广州市泰博建筑检测鉴定有限公司

价格 .00/平方米

规格参数 业务1:周边房屋检测
业务2:房屋厂房灾后安全检测

公司地址 广州市增城区荔城街荔景大道34号二层（注册地
址）

联系电话 13434376001 13434376001

产品详情

福田区房屋检测鉴定中心第三方机构欢迎您!"联系刘工"，福田区房屋质量检测机构，福田区房屋安全鉴
定中心，福田区危房鉴定单位，福田区抗震检测鉴定，福田区工业厂房结构安全检测鉴定报告办理!

我们是一家专注于福田区房屋结构安全检测与鉴定的企业。公司在“成效、服务、严谨、科学”的经营
战略方针的指导下，坚持“客户至上，价格合理”的服务宗旨，严格按照国家相关法律法规、工程规范
及技术规程开展房屋安全鉴定工作。在实施的所有鉴定工程项目中，无一例鉴定事故或因鉴定结果不准
确而导致的鉴定纠纷;行为公正、方法科学、数据公正、工作、服务周到而赢得社会的广泛好评和充分认
可。

--- 我们承接广东省所有市级、乡镇地区建筑物安全检测鉴定、加固施工、加固设计---

地面检查：检查房屋的地面，包括地板、地毯、地砖、墙面涂料等，是否存在裂缝、渗漏、松动等现象
。

一、房屋存在哪些安全隐患

看似坚固的房屋，说不定已经存在许多安全隐患，安全隐患是指对人或周围环境行成一定不安全因素或
潜在构成一定危害的因素，房屋可能存在的 安全隐患，如裂缝，zui常见的就是漏雨、漏水等现象;倾斜
，房屋出现倾斜的现象，就说明房屋的承重墙或支柱出现的问题;下沉，房屋出现下沉肯能是地基出现了
问题，不能忽略，等等，这些隐患都会给房屋和户主带来危险。

二、哪些房屋需要安全鉴定

1、危险状况



当房屋地基基础、墙体或者其他承重构件有明显下沉、裂缝、变形、腐蚀等危险症状的，房屋需要做安
全鉴定;

2、使用年限

大中型公共建筑的使用年限达到设计使用年限三分之二的需要做安全鉴定;

3、危及情形

进行管线开挖施工、地下设施施工、桩基施工和深基坑施工、爆破及降低地下水位等活动致使周边房屋
出现裂缝、变形、不均匀沉降等异常现象的需要做安全鉴定。

三、如何鉴定

1.鉴定机构：业主可咨询长沙市房屋安全鉴定服务中心进行鉴定;

2.鉴定时提交资料：房屋安全鉴定委托书，施工图，委托人身份证明，法律法规规定的其他材料，房屋
权属证明或租赁合同、或者能够证明与鉴定房屋有相关权利的有效证件，鉴定机构要求提供的其他相关
技术资料;

3.鉴定流程：受理申请或接受委托，调查房屋的历史和现状，现场查勘、检测、记录各种损坏数据和状
况，复核验算、整理技术资料，作出判断、提出处理建议，签发房屋安全鉴定报告。

为保证人员以及房屋安全，当房屋存在安全隐患时，户主需要对房屋做安全鉴定，出现安全问题及时处
理。

福田区建筑工程质量鉴定

此外，还需要检查结构选型和传力路线设计是否符合要求。结构选型和传力路线的设计符合相关标准和
规范，确保厂房结构的稳定和安全。

厂房采用粘钢加固法

厂房结构加固主要将钢板采用高性能的环氧类粘接剂粘结于厂房的混凝土构件的表面，使钢板与厂房混
凝土形成统一的整体，利用钢板良好的抗拉强度达到增强构件承载能力及刚度的目的。

通常在工业厂房结构加固施工中使用该法，主要是因为施工速度快、现场无湿作业或仅有抹灰等少量湿
作业，对生产和生活影响小，且加固后对原结构外观和原有净空无显著影响，但加固效果在很大程度上
取决于胶粘工艺与操作水平;适用于承受静力作用且处于正常湿度环境中的受弯或受拉构件的加固。

这种加固方法，大部分运用于厂房梁、柱子加固补强。

环境检测是民用房屋检测中重要的一部分，它包括空气质量检测、水质检测、污染物检测等，这些检测
项目旨在确保居住环境的安全和健康。

房屋鉴定费用一般多少，房屋质量鉴定的目的在于对房屋质量进行评定，以确定房屋的完损状况。那么



房屋质量鉴定费用一般是多少钱?

下面小编就为大家介绍一下。房屋质量检测收费情况

1、根据检测项目的不同，收费标准也不相同。

2、对于有资质的检测单位来说：

建筑面积在300平米以内的住宅、别墅类建筑; 不超过500平米的厂房、仓库;
建筑结构类型为砖混结构的单层或多层建筑物;
建筑结构类型为多层的框架或剪力墙等承重结构的建筑物;
建筑面积在500-1000平方米(包括1000平米)的办公楼、写字楼及高层民用建筑;

单栋建筑的跨度不超过24米且高度不超过50米的工业与民用混合性建筑等6种情况可以免收检测费。

3、对于无资质的机构来说：

根据《广东省物价局 广东省财政厅关于调整建设工程质量监督检验收费标准的复函》(粤价函〔2015〕5
号)自2016年2月1日起执行如下收费标准：

(一)工程质量监督抽检项目收费标准按下列标准执行：

1.建筑工程主体和承重结构工程每项400元;

2.建筑装饰装修工程每项200元;

3.市政基础设施工程(含人防设施)、城市轨道工程(地铁除外)每项400元;

(二)委托第三方工程质量监督监测项目收费标准按下列标准执行：

1.地基基础和主体分部工程每个点位100元;

2.主体分部工程和装饰装修分部工程的每个子分部100个点数位共4000点位2000元;

3.专项验收中的土建分部和安装分部的每个子部分1000元。

(三)建设单位申请委托具有法定资质的工程质量监督机构的，由建设主管部门核定其工程造价后报市发
展改革部门核准并抄送财政等部门备案后实施。

(四)《通知》中未列明的不再收取任何费用。《通知》下发前已办理施工许可证的项目不再重复收取该
项费用)。

那些外观上看似没有问题的房屋，只要经过一次彻底的房屋鉴定，房子的质量问题就会暴露无遗。房屋
质量安全对于房子来说是非常重要的，而进行房屋质量鉴定能够很好的揪出房屋存在的质量问题，一般
都需要专业的房屋鉴定公司进行鉴定工作，所需要的费用相对较高。不过有一些项目我们还是可以自行
鉴定，大家知道有哪些吗? [B2e2F97pp]

福田区建筑工程质量鉴定，如果施工前做好了周边鉴定，那么遇到上述问题时就很好办了：暂停施工，
再做一次鉴定，对比施工前的房屋鉴定，就可以确认是什么造成的。但由于没有关键的施工前鉴定，那
么即使对现状鉴定，也不能确认责任。比如裂缝有可能是以前存在的，也有可能是施工造成的。



结构构件变形，屋面超重等，这些损坏现象都是在建筑物设计时难以预测的不确定因素。一旦既有建筑
结构在使用过程中产生损坏问题，都有可能危及生活，生产与人身安全。所以，为了避免事故的发生。

圈梁，装饰，屋顶铁皮，门，窗等构件的损坏情况。提出鉴定结论及建议，对火灾后建筑结构需要拆除
的进行拆除处理，存在的危险区域及危险部位提出相应的应急对策。检查过火后建筑物内外墙体。

福田区建筑工程质量鉴定，由于城市居住楼分属于不同的业主，因此很难统一协调，这为房屋鉴定工作
带来困难，同时也为房屋安全埋下了巨大隐患。不过近年来随着大家对房屋安全的重视。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

