
美国SmartLevel电接点液位计代理商

产品名称 美国SmartLevel电接点液位计代理商

公司名称 石家庄仓粒能源科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 河北省石家庄市长安区跃进路208号银龙南区1-1-
501号（注册地址）

联系电话 0311-66562231 17603290771

产品详情

石家庄仓粒能源科技有限公司是美国SmartLevel电接点液位计的授权代理商。作为全国范围内的代理商，
我们为客户提供SmartLevel品牌的电接点液位计和电接点水位计。

SmartLevel是一种先进的液位计技术，采用电接点原理，能够准确测量各种液体的水位。它是美国原装进
口，以其卓越的性能和可靠性在行业内广受好评。

产品参数如下：

品牌：SmartLevel 产地：美国 类型：电接点液位计 规格型号：电接点水位计 发货地：全国 

SmartLevel电接点液位计具有多种优势，让我们来逐一展示：

jingque测量：SmartLevel采用先进的电接点技术，能够jingque测量液体的水位，保证数据的准确性。 可靠
性：SmartLevel经过严格的质量控制，具有良好的可靠性和稳定性，能够在各种恶劣环境下长时间工作。 
适应性广泛：SmartLevel适用于各种液体的水位测量，无论是腐蚀性液体、粘稠液体还是高温液体，都能
够准确测量。 易于安装：SmartLevel的安装非常方便，可快速接入现有系统，节省时间和人力成本。
低维护成本：SmartLevel不需要频繁维护，降低了维修和更换的成本，为客户节约了费用。 

除了以上优势，SmartLevel还有一些可能被忽略的细节和知识：

  细节 知识SmartLevel具有防爆功能，适用于易燃易爆场所。 电接点原理是一种常用的液位测量原理，通过电流
的导通与断开来判断液位。

SmartLevel的外壳采用优质材料制作，具有防水和耐
腐蚀的特性。

电接点水位计广泛应用于化工、石油、制药等行业
，帮助监控液位并保证生产安全。

通过以上的介绍，相信您已经充分了解了SmartLevel电接点液位计的优势和特点。如果您需要购买高质量
的电接点液位计，SmartLevel将是您的理想选择。



Smartlevel为下一个项目指定带有排污通知的指示器

 

远程指示器可以位于离锅炉一英里的地方。为方便操作，可在工厂内提供户外安装的额外的指示器。

 

Smartlevel电接点液位计全新的SC控制单元

现场验证，模块化设计，探头检测模块、外围配件板和现场接线终端采用坚固的抗振动连接。包括用于
进线的导线导管，以减轻导线终端处的应力。

在现场可选择液位和三选二表决逻辑下提供报警和跳闸电路。 

启动和释放延时

 

Smartlevel电极液位计监视模块

Smartlevel控制单元特点 优势
每个液位传感模块的状态指示灯 操作员可迅速知道：断电、处理器中断、水指示和排污模式的

警报。
Smartlevel测试功能灯 测试每个回路是否正常，标准配置
Smartlevel表决逻辑电路 系统可现场选择，以设置报警或跳闸输出的探头。标准功能。
Smartlevel系统故障和清洗指示的外部开关 可以直接向任何外部系统或设备发出警报，而不仅仅是控制室

指示器。
Smartlevel接受来自不同断路器的多两个立电源 确保连续操作
85   to 264 VAC 50/60 Hz 一个模块通用，为EPS和OEM简化规范要求
Smartlevel多个远传指示能安装在1-1.61Km的距离 为了方便操作，您可以在任何地方选择重复的指示器。
Smartlevel液位检测灵敏度 现场
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Smartlevel电接点液位计 标准配置包括：

Smartlevel户外外壳：NEMA4-IP65



每个电极配置一个液位计监视模块

单供电电源

继电器模块，带6个现场可选开关，用于报警或跳闸等级，rated at 10 Amp @ 120 VAC or 28 VDC

and 7 Amp @ 240 VAC

显示器输出模块

 

Smartlevel可选：

NEMA 4X- IP66

双电源

4-20mA输出

增加继电器模块
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