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产品名称 沧州 电解槽阴极压降测试仪 铁碳质量测试仪
使用方法

公司名称 青岛华能远见电气有限公司

价格 127.00/套

规格参数 电流:2A
电压:220v
精度:0.1级

公司地址 山东省青岛市平度

联系电话 0532-88365027 13608980122

产品详情

青岛华能远见电气有限公司是一家专业从事电解槽阴极压降测试仪和铁碳质量测试仪的研发、生产和销
售的公司。我们的产品质量可靠，价格实惠，深受广大客户的信赖和好评。

本文将详细介绍我们生产的沧州电解槽阴极压降测试仪和铁碳质量测试仪的使用方法，希望能为客户提
供全面准确的信息，帮助客户更好地了解和使用我们的产品。

一、产品概述

我们的沧州电解槽阴极压降测试仪和铁碳质量测试仪是针对电解槽阴极压降和铁碳质量测量而设计开发
的专业仪器。主要由下述几个部分组成：

导杆压降测试仪：用于测量电解槽中导杆的压降情况。
阳极质量测试仪：用于测量电解槽中阳极的质量。 

产品价格为127.00元每套，购买时可根据需要选择相应的测试仪器。

二、使用方法

1. 连接电源

将电流调节至2A，电压调节至220V，确保电源连接正确并稳定。

2. 安装测试仪器

先将导杆压降测试仪安装在电解槽上，确保测试仪器与导杆之间接触良好。然后将阳极质量测试仪安装
在阳极上，确保测试仪器与阳极之间接触良好。



3. 启动测试仪器

按下启动按钮，测试仪器开始工作。

4. 测量数据

通过仪表屏幕可以实时显示导杆的压降情况和阳极的质量。我们的产品采用0.1级的精度，可以提供准确
可靠的测量数据。

三、产品优势

1. jingque测量

我们的产品具备0.1级的精度，可以提供准确可靠的测量结果。

2. 稳定性

产品的设计和材料选择经过严格测试，具有良好的稳定性和耐用性。

3. 简便操作

产品操作简单，方便快捷，不需要复杂的设置和调试。

4. 多功能

我们的产品不仅能够测量导杆的压降情况，还可以测量阳极的质量，提供多种测量数据。

结语

青岛华能远见电气有限公司的沧州电解槽阴极压降测试仪和铁碳质量测试仪是您进行电解槽相关测试的
理想选择。我们的产品价格实惠，品质可靠，使用方法简单，具备jingque测量和稳定性的优势。如需了
解更多信息或购买产品，请联系我们的客服人员。
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