
合肥绿宝电力电缆 交货快|旭沅

产品名称 合肥绿宝电力电缆 交货快|旭沅

公司名称 安徽旭沅电气有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省合肥市新站区瑶海社区岱河路9号

联系电话 15155118886 15155118886

产品详情

如何识别电缆的方法：1。看标签。正规厂家生产的电线合格证的内容应包括：3C认证标
志、认证编号、型号规格、执行标准、额定电压、电线长度、生产日期、生产者、检验者
、厂名、厂址、固定电话、防伪标示等。而产品的标签往往印刷不清或印制内容不全。2
。看表面。正规电线电缆的塑料外皮软且平滑，绿宝电力电缆价格，颜色均匀。在其表面
，也应印有产品合格证上的数项内容，如：3C认证标志、认证编号、型号、额定电压、
执行标准、厂名等。

1kV及以下的4芯电缆（3+1电缆），其中的第4芯除作为保护接地外，还要输送电力系统
在不平衡电流及短路电流。它的大小由不平衡电流及短路电流来确定，但一般不得小于相
线的1/2。1kV及其以下三相四线制低压配电系统，当保护线和中性线合用同一导体时，应
采用4芯电缆，而不得采用3芯电缆加单芯电缆组合成一回路的方式，甚至直接利用3芯电
缆的金属护套或铠装层等作中性线的方式。否则，当3相电流不平衡时，相当于单芯电缆
的运行状态，容易引起工频干扰。

同时，字迹必须清晰，不易擦掉。3。试弯曲。可取一根电线电缆头用手反复弯曲，凡是
手感柔软、抗1疲劳强度好、塑料或橡胶手感弹性大且电线绝缘体上无龟裂的就是优等品
。电线绝缘层看上去好像很厚实，实际上大多是用再生塑料制成的，只要稍用力挤压，挤
压处会成白色状，弯曲4～6次就有断线现象；4。撕绝缘。的绝缘料都有一定的机械强度
和柔性，轻易撕不开的。



合肥绿宝电力电缆价格-交货快|旭沅(在线咨询)由安徽旭沅电气有限公司提供。行路致远，砥砺前行。安
徽旭沅电气有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为电气设备用电线电缆
具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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