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产品详情

2、使用玻璃胶，并且一定要防止发霉。比如卫生间用的玻璃胶很多，本来就潮湿，容易发霉，所以玻璃
胶一定要防霉。一般会在玻璃胶瓶上注明，一定要看清楚。此外，一些质量差的玻璃胶根本没有这些功
能，所以我们在购买时必须认识到它们。

3、目前市面上的玻璃胶质量良莠不齐，简单的办法就是通过品牌和价格来判断其质量。购买时尽量选择
品牌玻璃胶或区域玻璃，这样可以保证质量。尤其是这些品牌玻璃胶的包装上会有详细的产品描述，方
便买家区分性能。价格方面，每瓶家用玻璃胶一般七八元左右，好一点的一瓶玻璃胶30元左右。不过，
市场上也有每瓶两三元的，如此价位的玻璃胶其质量可想而知，因此购买者在选择时千万别图便宜。玻
璃胶包装上的说明一定要看，有时同品牌产品也会分系列和等级，说明上都会有注释。

酸性玻璃胶主要用于玻璃和其它建筑材料之间的一般性粘接。中性胶克服了酸性胶腐蚀金属材料和与碱
性材料发生反应的特点，因此适用范围更广，其市场价格比酸性胶要高些。市场上还有一类特殊的硅酮
结构密封胶，三明硅酮耐候胶，其直接用于玻璃幕墙的金属和玻璃结构或非结构性粘合装配，硅酮耐候
胶生产，质量要求和产品档次是玻璃胶中的，其市场价格也。

硅酮胶的使用方法及注意事项。

     1、使用。单组份硅酮玻璃胶即时使用，硅酮耐候胶生产厂家，用打胶将它从胶瓶内打出，并可
用抹刀或木片修整其表面。

     2、粘住时间。硅酮胶的固化过程是由表面向内发展的，不同特性的硅胶表干时间和固化时间都
不尽相同，硅酮耐候胶是什么，所以若要对表面进行修补必须在玻璃胶表干前进行，酸性胶、中性透明
胶一般应在5-10分钟内；中性杂色胶一般应在30分钟内。如果采用分色纸来覆盖某一地方，涂胶后一定
要在胶层外皮形成前取走。



玻璃胶简介？

其实玻璃胶就是一种家庭中常会用到的黏合剂，它主要是由硅酸钠、醋酸以及有机性的硅酮而组成的，
也是一种将各种玻璃与其它基材进行粘接和密封的一种材料，其中硅酮胶就是我们俗称的玻璃胶，而它
又分为酸性和中性这两种。硅酸钠十分容易溶于水，且有粘性，在南方还被称为水玻璃，在北方又被称
为泡花碱。

三、硅酮胶和玻璃胶的区别有哪些？

1、用途

硅酮玻璃胶由于它不会因为自身的重量而流动，所以可以用于过顶或侧壁的接缝而不发生下陷，塌落或
流走。因此它主要被用于干洁的金属、玻璃，大多数不含油脂的木材、硅酮树脂、加硫硅橡胶、陶瓷、
天然及合成纤维，以及许多油漆塑料表面的粘接。而玻璃胶一般是用于家装的粘接，如木线背面哑口处
、洁具、坐便器、卫生间里的化妆镜、洗手池与墙面的缝隙处等等。

2、使用方法

一般单组份的硅酮玻璃胶可以即时的使用，如果用打胶则会很很容易将它从胶瓶内打出，还可以用抹刀
和木片进行表面的修整，而玻璃胶在打胶之前则需要对接缝的水分以及尘埃等进行一个清除，然后在需
要粘结两个物体的表面还要做好清洁工作，必须要保持一个干燥的状态，再用塑料胶带遮住接口的表面
以保证密封的工作线条的和整齐。

以上就是小编为大家整理到的有关于硅酮胶和玻璃胶的区别有哪些的相关知识内容了，虽然硅酮胶和玻
璃胶极其相似，但是还是它们之间的用途以及使用方法都存在着一定的区别的，大家在购买时千万别弄
混淆了

硅酮耐候胶是什么-三明硅酮耐候胶-辛源由佛山市泰固源装饰材料有限公司提供。佛山市泰固源装饰材
料有限公司位于佛山市南海区里水镇和桂工业园B区顺利南路自编六号。在市场经济的浪潮中拼博和发展
，目前泰固源装饰材料在玻璃胶中享有良好的声誉。泰固源装饰材料取得全网商盟认证，标志着我们的
服务和管理水平达到了一个新的高度。泰固源装饰材料全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好
未来。
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