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产品名称 投光灯ZJSH FB1030A参数详情 偲海电气设备

公司名称 浙江偲海电气设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 浙江省温州市乐清市柳市镇后西垟村健达路84号

联系电话 13075781139 13075781139

产品详情

    很多人都认为两个电机的扭矩没有达到电机的额定扭矩状态下工作(频率，转速还是一样50HZ)，工
控自动化产品变频器也会起到节能省电的作用，投光灯ZJSH-FB1030A参数详情，这是一种错误的认为。
两个一模一样的电机都工作在50HZ的工频状态下，一个使用变频器，一个没有，同时转速和扭矩都在电
机的额定状态下，相信大多数人都会认为哪个使用变频器的电机会比较节能省电。其实这也是一种错误
的想法。同样的条件，很多人都认为空载状态下能省能省下很多电，但其实拖动型负载空载状态也节省
不了多大的电能。

    变频器属于电器产品，所以即使你备用，还是上电好，备用机就是在紧急时使用，经常不上电或偶
尔上电，怎么可以保证变频器运行正常呢。变频器里的中间元器件有电解电容，所以你不用，也要定期
上电给电解电容充放电。变频器上电后不用，变频器只有控制回路的电流，几乎可以忽略，不会造成很
大的损耗或者大幅降低使用寿命。所以长期间不使用变频器时候还是建议给变频器通电的哦!

    软启动器它的主要构成是串接于电源与被控电机之间的三相反并联闸管及其电子控制电路。
软起动器和变频器是两种完全不同用途的产品。变频器是用于需要调速的地方，
其输出不但改变电压而且同时改变频率;软起动器实际上是个调压器， 用于电机起动时，
输出只改变电压并没有改变频率.变频器具备所有软起动器功能， 但它的价格比软起动器贵得多，
结构也复杂得多。

投光灯ZJSH-FB1030A参数详情-偲海电气设备(图)由浙江偲海电气设备有限公司提供。浙江偲海电气设备
有限公司为客户提供“电机保护控制器、软起动器”等业务，公司拥有“偲海”等品牌，专注于其它等
行业。，在浙江省温州市乐清市柳市镇后西垟村健达路84号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：赵经
理。
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