
0.5黑退圆管供应商

产品名称 0.5黑退圆管供应商

公司名称 霸州市富友达商贸有限责任公司

价格 .00/普通

规格参数

公司地址 廊坊霸州市东段乡十里路口西668米

联系电话 0316-7680168 13932638541

产品详情

产品介绍冷轧带钢和薄板一般厚度为0.1～3mm,宽度为100～2000mm；均以热轧带钢或钢板为原料，在常
温下经冷轧机轧制成材。 主要特点 冷轧带钢带钢冷轧冷轧带钢和薄板一般厚度为0.1～3mm,宽度为100～
2000mm；均以热轧带钢或钢板为原料，在常温下经冷轧机轧制成材。冷轧带钢和薄板具有表面光洁、平
整、尺寸精度高和机械性能好等优点，产品大多成卷，并且有很大一部分经加工成涂层钢板出厂。成卷
冷轧薄板生产效率高，使用方便,有利于后续加工。因此应用广泛,已逐渐取代同样厚度的热叠轧薄板。只
有少量的特殊用途的冷轧合金钢板采取单片轧制。冷轧带钢和薄板的产量在工业发达国家已占钢材总产
量的30%左右。钢种除普通碳钢外，还有硅钢、不锈钢和合金结构钢等。其他说明酸洗后的带坯在冷轧
机上轧制到成品厚度，一般不经中间退火。五机架连轧机冷轧总压缩率一般为60～80%，主要轧制厚度0.
3～3mm的汽车板、搪瓷板和镀锌板。六机架连轧机主要轧制厚度 0.15～0.5mm的镀锡薄板，冷轧总压缩
率一般为70～90%。轧制中各机架（或道次）压下量分配根据轧机答应的压力、功率和速度，考虑到产
量、质量等因素综合制定。交易说明详情请与本公司负责人联系。
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