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产品详情

ASA韩国(LG总代理商）

低光泽ASA 韩国LG 良好的机械物理性能；ASA和ABS的结构相似，由丙烯腈和丁二烯橡胶组成，其保留
了ABS作为工程塑料所具有的*的机械物理性能。挤出成型 型材 板材应用原料

ASA韩国LG LI-913-H拉伸性能好 耐化学性 着色性好 挤出asa原料

ASA 韩国LG EU5006H SNI044PG 注塑级 挤出 模塑 抗紫外线

ASA韩国LG LI912耐候性阻燃通用级三元聚合物室外器材玩具应用

ASA 韩国LG化学 LI980-H 高光泽 流动性高 耐候 壁板应用 现货待售

高耐热级ASA 韩国LG LI942 注塑级 耐高温 汽车领域的应用

ASA 韩国LG LI-923 高刚性耐热耐水解耐候通讯设备电子电器应用原料

ASA 韩国LG EU5006H SNI044PG 注塑级 挤出 模塑 抗紫外线

耐候户外用ASA品牌

ASA 韩国LG LI-911 耐候 耐热级 注塑级 家电部件 电子电器应用

ASA 韩国LG精选好货

ASA 韩国LG



ASA 韩国LG LI-923挤出级中空级抗紫外线增强级耐气候性

ASA 韩国LG LI-911 耐热级 阻燃 高流动 抗紫外线 耐候 电气领域

ASA韩国LG LI-912抗紫外线耐候汽车后视镜部件室外应用塑胶原料

高流动性 ASA 韩国LG LI-911 注塑级 耐候性好 家电部件 电子电器

ASA韩国LG LI933 耐候抗UV 低光泽 共挤出成型 asa塑料原料

ASA 韩国LG化学 LI913 高冲击

ASA 韩国LG LI-918 耐候高流动抗紫外线良好的着色性室外应用玩具

ASA 韩国LG LI-912 抗UV紫外线 耐候 耐高温 抗老化 高抗冲

ASA 韩国LG 耐候级 LI912 一般用途 保险杠模块 汽车外饰电器电子产品

ASA 韩国LG LI-941 耐候抗紫外线 高光泽asa 户外产品原料

韩国LG化学 高硬度ASA LI924 挤出级 装饰板 耐候板材原料

ASA 韩国LG LI-911 高流动 耐热级 电子电器部件 汽车配件

ASA 韩国LG LI970 品牌经销 加工级别多 耐候户外用 标准料 进口

ASA 韩国LG LI-931 低光泽度 工业应用 电子电器应用 挤出成型

耐化学ASA 韩国LG LI-912 高冲击 耐疲劳 自润滑 塑料玩具

ASA 韩国LG LI931 挤出级 抗静电 高刚性 工业应用 型材

ASA 韩国LGLI-911 耐热级 阻燃级 耐候性 高流动 抗紫外线

韩国LG 耐气候耐老化 高流动性 注塑成型ASA LI911 LI912 LI913-H

ASA 韩国LG LI-912 耐候 耐热级 高韧性 抗UV胶料 户外用塑料

高流动耐热级ASA 韩国LG LI-911 耐气候电动工具 家电部件 电子电气

ASA 韩国LG LI-931 注塑级 汽车领域应用 工业产品

低光泽ASA 韩国LG LI931 挤出成型 型材 板材应用原料

ASA韩国LG LI-913-H拉伸性能好 耐化学性 着色性好 挤出asa原料

ASA 韩国LG EU5006H SNI044PG 注塑级 挤出 模塑 抗紫外线

ASA韩国LG LI912耐候性阻燃通用级三元聚合物室外器材玩具应用

ASA 韩国LG化学 LI980-H 高光泽 流动性高 耐候 壁板应用 现货待售



高耐热级ASA 韩国LG LI942 注塑级 耐高温 汽车领域的应用

ASA 韩国LG LI-923 高刚性耐热耐水解耐候通讯设备电子电器应用原料

ASA 韩国LG EU5006H SNI044PG 注塑级 挤出 模塑 抗紫外线

耐候户外用ASA品牌

ASA 韩国LG LI-911 耐候 耐热级 注塑级 家电部件 电子电器应用

ASA 韩国LG LI-923挤出级中空级抗紫外线增强级耐气候性

ASA 韩国LG LI-911 耐热级 阻燃 高流动 抗紫外线 耐候 电气领域

ASA韩国LG LI-912抗紫外线耐候汽车后视镜部件室外应用塑胶原料

高流动性 ASA 韩国LG LI-911 注塑级 耐候性好 家电部件 电子电器

ASA韩国LG LI933 耐候抗UV 低光泽 共挤出成型 asa塑料原料

ASA 韩国LG化学 LI913 高冲击

ASA 韩国LG LI-918 耐候高流动抗紫外线良好的着色性室外应用玩具

ASA 韩国LG LI-912 抗UV紫外线 耐候 耐高温 抗老化 高抗冲

ASA 韩国LG 耐候级 LI912 一般用途 保险杠模块 汽车外饰电器电子产品

ASA 韩国LG LI-941 耐候抗紫外线 高光泽asa 户外产品原料

韩国LG化学 高硬度ASA LI924 挤出级 装饰板 耐候板材原料

ASA 韩国LG LI-911 高流动 耐热级 电子电器部件 汽车配件

ASA 韩国LG LI970 品牌经销 加工级别多 耐候户外用 标准料 进口

ASA 韩国LG LI-931 低光泽度 工业应用 电子电器应用 挤出成型

耐化学ASA 韩国LG LI-912 高冲击 耐疲劳 自润滑 塑料玩具

ASA 韩国LG LI931 挤出级 抗静电 高刚性 工业应用 型材

ASA 韩国LGLI-911 耐热级 阻燃级 耐候性 高流动 抗紫外线

韩国LG 耐气候耐老化 高流动性 注塑成型ASA LI911 LI912 LI913-H

ASA 韩国LG LI-912 耐候 耐热级 高韧性 抗UV胶料 户外用塑料

高流动耐热级ASA 韩国LG LI-911 耐气候电动工具 家电部件 电子电气

ASA 韩国LG LI-931 注塑级 汽车领域应用 工业产品



低光泽ASA 韩国LG LI931 挤出成型 型材 板材应用原料

ASA韩国LG LI-913-H拉伸性能好 耐化学性 着色性好 挤出asa原料

ASA 韩国LG EU5006H SNI044PG 注塑级 挤出 模塑 抗紫外线

ASA韩国LG LI912耐候性阻燃通用级三元聚合物室外器材玩具应用

ASA 韩国LG化学 LI980-H 高光泽 流动性高 耐候 壁板应用 现货待售

高耐热级ASA 韩国LG LI942 注塑级 耐高温 汽车领域的应用

ASA 韩国LG LI-923 高刚性耐热耐水解耐候通讯设备电子电器应用原料

ASA 韩国LG EU5006H SNI044PG 注塑级 挤出 模塑 抗紫外线

耐候户外用ASA品牌

ASA 韩国LG LI-911 耐候 耐热级 注塑级 家电部件 电子电器应用

ASA 韩国LG LI-923挤出级中空级抗紫外线增强级耐气候性

ASA 韩国LG LI-911 耐热级 阻燃 高流动 抗紫外线 耐候 电气领域

ASA韩国LG LI-912抗紫外线耐候汽车后视镜部件室外应用塑胶原料

高流动性 ASA 韩国LG LI-911 注塑级 耐候性好 家电部件 电子电器

ASA韩国LG LI933 耐候抗UV 低光泽 共挤出成型 asa塑料原料

ASA 韩国LG化学 LI913 高冲击

ASA 韩国LG LI-918 耐候高流动抗紫外线良好的着色性室外应用玩具

ASA 韩国LG LI-912 抗UV紫外线 耐候 耐高温 抗老化 高抗冲

ASA 韩国LG 耐候级 LI912 一般用途 保险杠模块 汽车外饰电器电子产品

ASA 韩国LG LI-941 耐候抗紫外线 高光泽asa 户外产品原料

韩国LG化学 高硬度ASA LI924 挤出级 装饰板 耐候板材原料

ASA 韩国LG LI-911 高流动 耐热级 电子电器部件 汽车配件

ASA 韩国LG LI970 品牌经销 加工级别多 耐候户外用 标准料 进口

ASA 韩国LG LI-931 低光泽度 工业应用 电子电器应用 挤出成型

耐化学ASA 韩国LG LI-912 高冲击 耐疲劳 自润滑 塑料玩具

ASA 韩国LG LI931 挤出级 抗静电 高刚性 工业应用 型材



ASA 韩国LGLI-911 耐热级 阻燃级 耐候性 高流动 抗紫外线

韩国LG 耐气候耐老化 高流动性 注塑成型ASA LI911 LI912 LI913-H

ASA 韩国LG LI-912 耐候 耐热级 高韧性 抗UV胶料 户外用塑料

高流动耐热级ASA 韩国LG LI-911 耐气候电动工具 家电部件 电子电气

ASA 韩国LG 由丙烯腈（Acrylonitile）、苯乙烯（Styrene）、丙烯酸橡胶（Acrylate）组成的于上世纪70年
代研制成功的三元聚合物， 属于抗冲改性树脂。注塑级 汽车领域应用 工业产品
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