
东莞供应拉力测试仪

产品名称 东莞供应拉力测试仪

公司名称 东莞市寮步捷智五金电器加工店

价格 20000.00/台

规格参数

公司地址 广东省东莞市

联系电话 0769-23328975 18688813725

产品详情

重量： 600（kg） 型号： LS-521A
测量精度： ±1%以内 尺寸： 1850*1700*1000（mm）
品牌： 广益 加工定制： 是
测量范围： D1200*W1200*H1000MM 手动破裂强度试验机： 坏压、边压强度试验机

智能型磁力检测仪器，新款ht20磁力检测仪，新款磁力测试仪（高斯计）磁力检测磁力测量磁力分析磁
力测试机磁力测试器纸箱抗压试验机，抗压试验机，抗压机，耐破仪，耐破测试仪，纸板冲破测试仪，
破裂机，环压机，环压强度试验机，边压强度试验机，纸板边压测试，纸箱抗压测试，电子天平，老化
试验箱，耐黄老化试验机，胶带测试，剥离试验机，剥离测试，恒温恒湿试验箱，高低温试验箱，烤箱
，大型烤箱，恒温箱，拉力机，力度测试，拉力检测，拉力测试，万能材料试验机，冲孔试验机，纸板
耐折试验机，耐折试验仪，振动试验机，振动试验台，水分测试仪，mc-7806测试仪，纸板挺度试验仪，
灰纸板挺度测试，白度仪，白度测试仪，油墨脱色试验机等等

用途：纸箱抗压强度试验机设计之初衷为测试纸箱之耐压强度，以防范因纸箱强度不够导致产品在使用
、搬运、堆叠、仓储、运输过程中产品变形、损坏之不良现象发生。适合标准： gb/t4857.4 gb/t4857.16
iso2872、astm d642主要技术参数：1、型 号：bf-w-5kn/1t/2t/5t 2、容量：1ton 、2ton、5ton
3、显示方式：lcd或电脑显示 4、单位：kg,n,lb可任意切换 5、分解度：1/10,000 6、精度：±1%以内
7、测试空间：d1200*w1200*h1000mm（可依客户要求订制） 8、压缩速度标准：10±3 mm/min
9、打印功能：序号，峰值，平均值，可记忆 10、可作持压测试(堆码测试):可任意设定持压力量
11、马达：台湾进口 12、减速机：意大利进口 13、材质：45# 14、成品外体尺寸：高1850*长1700*宽1000
mm 15、重量：600kg 16、电源：1∮,ac 220v

特点：台湾ac变频电机驱动，同步带传动 ?采用无隙滚珠螺杆升降，精确平稳
用美国高精度防爆型荷重元 采用微电脑控制仪测量：抗压值、最大抗压值（最大压溃力）、位移
纸箱变形（纸箱压溃时变形）等四个值 采用日本高精度编码器测量位移； 可打印测试数据

计算纸箱抗压强度： 纸箱要求有一定的耐压强度，是因为包装商品后在贮运过程中堆码在最低层的纸箱



受到上部纸箱的压力，为了不至于压塌，必须具有合适的抗压强度，纸箱的耐压强度用下列公式计算：
p=kw（n-1） 式中p－－－－纸箱耐压强度，n w－－－－纸箱装货后重量，n n－－－－堆码层数
k－－－－堆码安全系数 堆码层数n根据堆码高度h与单个纸箱高度h求出，n=h/h
堆码安全系数根据货物堆码的层数来确定，国标规定： 贮存期小于30d取k=1.6 贮存期30d-100d取k=1.65
贮存期大于100d取k=2.0
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