
【自主生产】1-1000MHz无线影音发射机 数码显示 全段任意设置

产品名称 【自主生产】1-1000MHz无线影音发射机
数码显示 全段任意设置

公司名称 焦作高新区傲阳电子厂

价格 .00/个

规格参数 型号:AY-3065型

公司地址 焦作高新区创业中心研发楼

联系电话 86 0391 3566009 13603894751

产品详情

型号 AY-3065型

 ａｙ－３０６５型发射器工作于ｕｈｆ频段，考虑到有些客户会有特别的用途（例如复杂环境的电视
监控），所以包括了３００ｍｈｚ甚至更低的频率。２００ｍｈｚ以下的发射天线尺寸太大，不便携带
，所以不推荐使用。

 该发射器输出频率４９.７５－１０００ｍｈｚ，数码显示，全段可任意设置，步长为０.２５ｍｈｚ，
其中３００－８００ｍｈｚ是发射器的主要工作区域，因此指标较高，任意频点输出电平之差不大于３
分贝，２００－１０００ｍｈｚ之间不大于１０分贝，１００ｍｈｚ以下很少有适合发射的环境，因此
仅有输出信号，不保信号指标。

产品性能：

型号：ay-3065

影像输入：标清av

工作频段：49.75mhz——1000mhz

输出功率：100mw

１ｇ增益：16db

外观尺寸：160mm*100mm*32mm

重量：300g



工作电压：+24v dc

工作电流：230ｍａ

工作温度：-10°——50°

发射距离：全向半径（800mhz）1千米；（400mhz）1-3千米

适用范围：

1、楼群、隧道、矿场、工厂等

2、电视专场、手机专场、影院、婚庆现场、ktv娱乐场所等

3、室内同一房间、婴儿监控、电脑转电视收看等

4、乡、村无线监控传输等

5、附带配件：发射机、电源、接收全向天线（800mhz）、av连接线、说明书

官方技术网：http://www.aydz.com

0391-3566009,13603894751

无线影音发射器面板功能设置说明

ａｙ－３０６５型无线影音发射器的面板见上图，左边是用以显示操作和工作状态的ｌｅｄ显示屏，右
边是四个轻触按钮，频率使用等功能均通过面板上的轻触按钮来设置，由ｌｅｄ屏显示操作和工作状态
，这四个轻触按钮的功能分别是：

升频：用以向升高的方向调节频率或频道值，在设置功能里用以改变参数值。

降频：用以向降低的方向调节频率或频道值，在设置功能里用以改变参数值。

设置：按下按键可在不同的设置功能里进行切换，以完成发射器的参数调节。可调节参数为：以频率/频
道方式显示和步进，调节伴音载频（6.5mhz－6.0mhz－5.5mhz－4.5mhz－关闭音频）。

确认：调节频率/频道值及各种设置后，确认生效。

设置方法：

伴音载频设置：在正常显示状态按下设置按键，进入音频设置功能。led显示屏前端显示a字符，表示进入
设置音频状态。



此时按下升频/降频按键可在6.5mhz，6.0mhz，5.5mhz，4.5mhz，off（关闭音频见下图）等5个状态间进行
切换。按下确认按键，返回正常显示状态，音频设置生效。

频道／频率显示设置：在正常状态下两次按下设置键将切换到频道／频率显示方式设置项，此时可以对l
ed屏的显示方式进行设置，两种方式分别为以频率值显示和以频道值显示。led屏头一个位置显示小写字
母d表示进入显示方式设置功能，按动升频/降频按键进行两种方式的切换，确认生效。

频道显示方式设置（显示ch），确认生效。

频道显示方式下的发射器，当前为21频道。

当以频道方式显示时，头字母ｃ表示正常频道，ｅ表示增补频道，后面数字表示频道号，步进为１个频
道。此时按下升频/降频按键将以１个频道的步进进行改变。长时间按下升频/降频按键可快速大范围的
进行频道调节。确认生效。

频率值显示方式设置（显示fr），确认生效。

频率值显示方式下的发射器。

当以频率值方式显示时，显示的为实际的频率值，单位ｍｈｚ。按动升频/降频按键，将以0.25mhz步进
选择频率。长时间按下升频/降频按键，可快速步进进行大范围调节。确认生效。

售后服务：本店主对自己的产品做出肯定的承诺：所有器材一年内保修，终身免费维修，保修地点仅限
我处，用户将需要保修的器材发来我处的费用自理，发回的费用我们负担。用户因错误安装、操作、或
在非产品所规定的工作环境下使用造成的故障或损坏
，故不保修。未经厂家允许，自行更换备件擅自拆机修理改装或滥用造成故障或损坏，故不保修。
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