
ZARVV 1×70/95/120 RVVZ ZR-RVV通信阻燃软电缆2.5-300平方1-6芯

产品名称 ZARVV 1×70/95/120 RVVZ ZR-
RVV通信阻燃软电缆2.5-300平方1-6芯

公司名称 天津市电缆总厂第一分厂

价格 1.00/件

规格参数 品牌:天联牌
型号:齐全
产地:天津

公司地址 河北省廊坊市大城县毕演马工业区

联系电话 17832662008 17832662008

产品详情

ZARVV 1×70/95/120 RVVZ ZR-RVV通信阻燃软电缆2.5-300平方1-6芯

天津市电缆总厂一分厂为您推荐ZARVV 1×70/95/120 RVVZ ZR-
RVV通信阻燃软电缆2.5-300平方1-6芯，这是一款具有优异性能和广泛应用性的电缆产品。

首先，让我们来了解一下该电缆的型号及规格。该产品采用了ZARVV 1×70/95/120的设计，代表了电缆
额定电压的等级。RVVZ表示该电缆采用了阻燃软电缆的材料，能够有效抵抗外界火焰对电缆的破坏，
提供更为安全可靠的使用环境。ZR-RVV表示电缆的阻燃等级达到了国家标准，可在恶劣条件下依然保
持良好的工作性能。通信阻燃软电缆1-6芯，可以满足不同项目对电缆芯数的需求，非常灵活多变。

其次，让我们介绍一下该电缆的适用范围。这款电缆适用于2.5-300平方的电缆截面，可以满足不同场景
的电力传输需求。在工业领域，该电缆被广泛用于电力设备的布线和电缆敷设。在建筑领域，它可用于
住宅、商业和公共建筑等场所的电缆引入和分布系统。无论是户内还是户外使用，该电缆都能够稳定地
传输电力，为各种工程项目提供可靠的电力保障。

除了以上的基本信息外，我们还需要关注电缆的细节和知识。首先，我们来看一下电缆的外部环境适应
性。该电缆具有良好的耐候性能，可以在不同的气候条件下使用，不会受到极端温度和湿度的影响。其
次，电缆的绝缘和导体材料具有良好的耐磨性和耐化学性，可以抵抗外界物质对电缆的腐蚀和损害。

在购买这款电缆时，我们还需要考虑电缆的安装和维护。根据实际需要，我们可以选择不同长度的电缆
，并根据场景要求进行切割。此外，电缆在安装时需要遵循一定的规范和标准，确保电缆能够正常工作
。对于电缆的维护，我们需要定期对其进行检查和清洁，以延长电缆的使用寿命。

总结一下，ZARVV 1×70/95/120 RVVZ ZR-RVV通信阻燃软电缆2.5-300平方1-6芯是一款性能卓越、适用
范围广泛的电缆产品。不论是在工业领域还是建筑领域，它都能够提供稳定可靠的电力传输。希望以上



的介绍能够帮助您更好地了解该产品，并做出明智的购买决策。
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