
法兰衬胶截止阀J41J-16

产品名称 法兰衬胶截止阀J41J-16

公司名称 上海上九阀门有限公司

价格 .00/件

规格参数 材质:衬胶
介质:蒸汽
产地:上海

公司地址 上海市奉贤区金大公路8218号1幢

联系电话 021-37569138 17721155206

产品详情

法兰衬胶截止阀产品概述：

衬胶截止阀专用于控制一般腐蚀性介质，阀体内腔表面覆有可供选择的各种橡胶，适用于不同工作温度
和流体管中，具有强度高、耐腐蚀性好的特点。衬胶截止阀的阀瓣由阀杆带动并沿阀座中心轴线做升降
运动的阀门，在管路上主要用来接通或截断管路中的介质，但不能做节流用。法兰衬胶截止阀零件材料
：

阀体 铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢
蝶板 铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢、碳钢完全包覆橡

胶或氟塑料
阀杆 碳钢镀镍磷、不锈钢

阀座密封圈 天然胶NR、氯丁胶CR、丁腈胶NBR、三元乙丙胶EP
DM、氟橡胶FKM

手轮 铸铁、碳钢

法兰衬胶截止阀设计标准：

遵循规范 STANDARD
设计于制造 GB 12233/GB 12235

结构长度 GB 12221（长-短系列）
法兰尺寸 JB 78/JB 79（GB，HG，SH）
压力试验 GB/T 13927

标志 GB 12220
供货 GB/T 12252

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

