
烧烤燃气炉 辽阳烧烤燃气炉 九宝烧烤设备烧烤必备

产品名称 烧烤燃气炉 辽阳烧烤燃气炉
九宝烧烤设备烧烤必备

公司名称 沈阳九宝烧烤设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 辽宁省沈阳市苏家屯区陈相街道朱庄子村塔山林
场西侧

联系电话  13998825438

产品详情

拧下螺栓，抽拉出电场

确保电源已经断开的情况下，拧下固定用的螺栓，烧烤燃气炉价格，打开维护门，再用手抽拉电场两侧
），在电场即将抽出时，末端用手扶住，烧烤燃气炉销售，防止突然脱落，使电场受损。(注意电场要轻
拿轻放，烧烤燃气炉报价，不能挤压，重摔)

如何取出极板？

用该机器配备的钥匙打开主机门，即进入该设备的电控箱。

关闭并确认该机台设备的电源处于关闭状态。

请用带有一端带有绝缘材料的螺丝刀进行放电工作。  

如果您的设备是一次清洗，请用螺丝刀拧开极板的固定螺丝。

将过滤网，极板小心拉出，辽阳烧烤燃气炉，注意不要过于用力，以免损坏极板及极板上的元器件。

油烟净化器放浓度和油烟净化设备去除效率。吸收国内外同类产品优点的基础上，主要用于厨房低空排



放油烟的净化治理；用于宾馆、饭馆、酒家、餐厅以及学校、机关、工厂等场所；食品油炸、烹任加工
行业；油溅热处理车间、油雾润滑车间、工件焊接车间以及烯油锅炉排放等工业场合。厨房油烟废气的
处理装置即为油烟净化器饮食业油烟净化处理的为<饮食业油烟排放标准>。所有此类产品的销售必须获
得国家环保产品认证（CCEP认证），以证明符合该才可以销售。

设备调试

待电场装入并通电后，电源指示灯常亮则设备可正常工作；当电源指示灯闪烁时，并伴随着有“兹兹”
的响声，则需取出对应电场，阴极针存在偏差，造成放电不均，就会产生“兹兹”的放电声，上述情况
请再次认真检查并校正阴极针。

如用户仍无法解决问题时，需先停机与厂家或经销商联系。

注意事项

检修前必须关闭净化器的总电源开关，从而确保清洗人员的安全，切勿带电作业。设备与电源开关较远
的，要在开关上挂警示牌或将电源线拆开（要记住顺序以便清洗后的正确安装）打开设备检修门后，抽
出电场之前要先将电场残余电荷进行放电。

烧烤燃气炉报价-辽阳烧烤燃气炉-
九宝烧烤设备烧烤必备由沈阳九宝烧烤设备有限公司提供。沈阳九宝烧烤设备有限公司是辽宁 沈阳 ,烧
烤用具的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在九
宝烧烤设备领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创九宝烧烤设备更加美好的未来。
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