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公司地址 天津市南开区密云路华北五金机电城

联系电话  13752090536

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市三雨泵阀有限公司

【天津三雨泵阀向您推荐明星产品--博格曼机械密封】

此外，通过有限元分析软件ANSYS求解可得，T型槽机械密封动静环稳态运行温度不高(67℃左右)
，如何实现其在高温下稳定运行，仍有待于进一步探索。

双向旋转式非接触机械密封技术研究进展

T型槽机械密封的结构特点及性能

圆弧槽机械密封的结构特点及性能

多孔端面机械密封的结构特点及性能

【天津三雨泵阀向您推荐明星产品--博格曼机械密封】

渣浆泵生产作业时需要很高的密封性，这就需要我们在前期的安装过程中就保持高度的密封！但是，很
多顾客在安装的不注意细节，从而导致漏气或者漏气的隐患，今天石家庄瑞特泵业有限公司就为大家讲



一下渣浆泵安装过程中的密封注意事项。

选购设备时厂家肯定会测试渣浆泵的密封性，完好无损才会卖给你，而我们在安装还是要检查一遍，以
防在运送的过程中出现颠簸而导致的密封漏气。

【天津三雨泵阀向您推荐明星产品--博格曼机械密封】

管道泵机械密封的使用注意事项及维护：

1.管道泵起动前应先盘动泵电机几圈，以免突然走动造成石墨环断裂损坏；

2.密封泄漏允差3滴/MIN，PGLH150-315B机封，否则应该检修；

3.机械密封润滑应清洁无固体颗粒；

4.严禁机械密封在干磨情况下工作。

机械密封使用的固定螺钉，不要用硬化后的材料来做，因热处理会降低金属的耐蚀能力，PGLH150-400A
机封，而未经热处理的较软的固定螺钉能紧固在轴上。

振动、偏斜、不同心会使传动件磨损，宁夏机封，如密封面启动时有粘住的现象时，传动件会弯曲甚至
损坏，而磨擦作用产生的热常常加剧腐蚀。

PGLH150-400A机封-宁夏机封-三雨(查看)由天津市三雨泵阀有限公司提供。PGLH150-400A机封-宁夏机
封-三雨(查看)是天津市三雨泵阀有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图
片上的联系电话，索取联系人：陈新娟。
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