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佩戴项链加工对人有什么影响？恒达鑫饰品百科

其实佩戴项链加工对人体是有益处的，但是了解的人并不多。恒达鑫饰品认为，钛金属是非常稳定的金
属，一般不和酸碱化学反应，所以项链加工基本上和带金戒指没有什么区别，甚至比戴金戒指更健康。

为什么呢？因为钛是一种能通过发射一致的波长使细胞电离,调节人体电流,从而对人体产生有益的生理作
用。并且质地非常轻盈，却又十分坚韧和耐腐蚀，项链加工不会像银会变黑，在常温下终身保持本身的
色调。

钛的熔点与铂金相差不多，因此常用于航天、精密部件，加上电流和化学处理后，会产生不同的颜色。
戴项链加工不会引起过敏，化学性质稳定，使用过程中不会产生对人体有害的物质。

恒达鑫饰品有限公司致力于提供首饰定制加工服务以及产品现货供应，日产50000件，品质符合国家质量
检测，支持来图来样定制代工，欢迎有需要的朋友拨打图片上的电话联系我们！
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项链加工用的是哪种钢材？恒达鑫饰品为你讲解

我们生活中会佩戴项链加工用的是哪种钢材呢？恒达鑫饰品特地去了解了一下。其实项链加工的材质只
有一个系列，下面会讲到，先为大家讲一下不锈钢的分类。

不锈钢常按组织状态分为：马氏体钢Cr系、铁素体钢Cr系、奥氏体钢Cr－Mn－Ni系/ Cr－Ni系、奥氏体
-铁素体（双相）Cr－Ni系不锈钢及沉淀硬化不锈钢等。另外，可按成分分为：铬不锈钢、铬镍不锈钢和
铬锰氮不锈钢等。

美国钢铁学会是用三位数字来标示各种标准级的可锻不锈钢的。

按成分可分为Cr系（400系列）、Cr－Ni系（300系列）、Cr－Mn－Ni（200系列）、耐热铬合金钢（500
系列）及析出硬化系（600系列）。项链加工一般都是使用300系列的，如304、316以及316L。

那么简单归纳一下

200系属于普通不锈钢类（200系也有特殊的品质钢种）。

300系与400系属于品质钢种，也就是项链加工常用的系列。

500系与600系属于品质中的战斗机，特殊钢种。

恒达鑫饰品有限公司15年专注项链加工加工与定制生产，7000平米首饰加工厂，300名员工加工，支持来
图来样代工，货期准时，可提供质量检测报告，欢迎有需要的朋友拨打图片上的电话联系我们！

镀金的项链加工掉色原因是什么？恒达鑫饰品告诉你

恒达鑫饰品认为，镀金的项链加工掉色的原因有很多，这里先先理论概念上具体化一下。

一种情况: 镀金首饰层覆盖不完全，有微孔。这种情况容易长锈点。

二种情况: 镀金首饰膜层比较薄，表面磨损变色。

三种情况: 镀层首饰的质量粗糙，戴过一段时间后，粗糙的微观表面，在肉眼看起来是色差。

这几种表现出来的变色程度都不一样。而且变色的时间也都不一样。

很多镀金项链加工都会变色，时间长短不一样，有的几个月，有的几年。

十几年不掉色的镀金首饰是有的，例如潘多拉，他们的生产工艺有严格的厚度要求，颜色要求，和防腐
蚀保护膜。并且会做盐雾实验，人工汗实验，摩擦实验等确保镀金层品质达到要求。当然他们的价格也
是很贵的。



恒达鑫饰品有限公司专注于项链加工OEM/ODM代工生产，提供80000款式参考以及首饰设计服务，成品
，加工，欢迎有需要的朋友拨打图片上的电话联系我们！
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