
深圳供应进口凯姆德精密间歇分割器

产品名称 深圳供应进口凯姆德精密间歇分割器

公司名称 深圳市藤仓自动化有限公司

价格 .00/个

规格参数 是否提供加工定制:是
品牌:凯姆德
型号:RU45DFH-12-360

公司地址 深圳市南山区创业路中兴工业城1栋7层718房

联系电话 0755-26684251 13682335505

产品详情

是否提供加工定制：是 品牌：凯姆德 型号：RU45DFH-12-360
出力轴容许径向负荷：20（kgf） 出力轴容许轴向负荷：20（kgf） 出力轴容许力矩：20（kgf-m）
入力轴容许径向负荷：20（kgf） 入力轴最大弯曲力矩：20（kgf） 入力轴最大扭矩：20（kgf-m）
入力轴的GD2：20（kgf-m2） 标准定位精度：2（sec） 重量：5（kg）

凯姆德精密凸轮分割器产品主要应用于：

自动组力机、加工机； 印刷机、移印机、网印机、烫金机； 包装机、真空成型机；
自动检查机、选别机、计数机；食品机械、填充机械； 药品机械、封罐机械、灌装机械等。

独特的机械性能：

1、简单的机构
仅用一个凸轮和出力转塔组成，不需要其他不必要的部件，即能提供所需的任何间歇运动。

2、正确的转动装置机构 在分度或停止的时候，滚子精确固定在设定的位置，故不需要任何锁定元件。

3、平稳运动 由于出力转塔的设计是在任何位置连续旋转（无论角度、速度、和或加速）因此，传动装
置转动平稳，无振动和噪音。

4、高精度的分度 凯姆德特殊设计的凸轮滚子式分割器能保持较高的分割精度和高转矩，并可确保重负
载的能力。标准型号的分割精确度为+-30秒。但是，如果有要求，可提供更高的分割精确度。

5、高速性能 在精密加工的凸轮和凸轮滚子的锥度支撑肋上施加预压负荷，完全避免间隙产生，使运作
可靠和高速运行。完全受控的加速减少了由于负荷或振动所产生的冲击。



6、运动曲线 相应于所需的用途，可提供：变形梯形曲线、变形正弦曲线、变形等速度曲线。
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