
东莞供应热转印抗刮离型剂（进口）

产品名称 东莞供应热转印抗刮离型剂（进口）

公司名称 东莞市曾氏化工有限公司

价格 42.00/千克

规格参数 CAS:00
有效物质含量:28（％）
品牌:曾氏

公司地址 中国 广东 东莞市 南城区石鼓工业区

联系电话 86-0769-26982579

产品详情

CAS：00 有效物质含量：28（％） 品牌：曾氏
执行标准：ISO9004 主要用途：抗刮离型 产品规格：180KG

zs-210抗刮离型剂

产品说明：

本产品以韩国进口树脂调制，由于对pet聚酯膜，有优异剥离型，适用于一般烫印，烫金，热转印花膜抗
刮之用途。其主要用在转移后表面具有很强抗刮性。

特性：

1．单液型，干燥迅速。

2．离型效果佳，效果完全。

3．可用于烫金热转印花膜印刷。

主要规格：（注：内容因品质改进而有所改动）

1．外观：透明状液体

2．固含量：28%

3．稀释性：以溶剂可1倍稀释

4．保质期：12个月



使用参考：

1．稀释剂：甲苯：丁酮（1：1）

2．干燥时间：130度x12秒

3．稀释比例：依需求离型的软硬度调整

4.涂布：请用180目网棍上机涂。

包装：

 20kg/桶180kg/桶

备注：以上配方配比仅供参考，在使用前请各厂商先根据的实际情况试验后使用。
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