
大功率LED隧道灯 集成LED泛光灯 LED节能灯 LED广场照明灯

产品名称 大功率LED隧道灯 集成LED泛光灯 LED节能灯
LED广场照明灯

公司名称 深圳市卓科贸易有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市南山区蛇口工业七路弘都世纪公寓408室

联系电话 86-0755-26893032

产品详情

是否提供加工定制： 是 型号： ZKSDD360J
防护等级： IP65 光源类型： LED灯
光源功率： 60-100（W） 电压： AC85-265（V）
外形尺寸： 393*285（mm） 主要适用范围： 适用于车间，厂房，库房

，公路收费站，加油站，
大型超市，展览馆，体育
馆及其它需要工矿照明的
场所

大功率led隧道灯 集成led泛光灯 led节能灯 led广场照明灯60-100w

1、采用高纯度德国进口铝反射罩，有效提高了反射率，并确保了光通量输出。针对性地将led发出地光
控制在需要范围内，提高了灯具出光效果的均匀性和光能的利用率。凸现了led灯具明显的节能优势；

2、对颜色的呈现更真实鲜艳。led隧道灯的显色指数可以达到80左右，接近自然光。车辆进入隧道后，司
机可以很快适应光线颜色变化，确保了行车安全；

3、与太阳能结合是绝好搭档，充分发挥led直流低压工作与节能环保的优点，太阳能光伏板与led光源相
结合，为客户实现最佳性价比和高可靠性

4、采用自主封装的大功率led作为光源。光源为多颗芯片集成式单模组设计，选用进口高亮度半导体芯
片，具有导热率高，光衰小，光色纯，无重影等特点；

5、灯体采用耐老化硅橡胶密封带。表面做了阳极氧化和喷塑处理，整体灯具符合ip65标准；

6、led光源隧道灯不存在启动延时问题，通电可立即正常工作。解决了传统灯具漫长的启动过程。实现
了瞬时启动和再启动；



7、led直接与外壳紧密相接，通过外壳散热翼与空气对流散热，灯壳采用铝合金压铸成型，可以有效的
散热并保证了光源寿命。5mm高强度钢化玻璃与灯体的完美结合，使得灯具可以在高湿度中使用；

8、绿色环保无污染：冷光源设计，无热辐射，对眼睛和皮肤无任何伤害。不含铅、汞等污染元素，实现
了真正意义上的绿色环保节能照明；

型号 led功率 工作电压 功率因数（pf）led发光效率
zksdd360-60w 60w ac（85v～265v ）/频率（50～60hz） dc（12v 24v 36v） ＞ 0.9 60-100lm/w
zksdd360-80w 80w ac（85v～265v ）/频率（50～60hz） dc（12v 24v 36v） ＞ 0.9 60-100lm/w

型号 灯具效率 有效光束角 显色指数（ra） 相关色温（cct） 光源使用寿命净重（单位：kg）
zksdd360-60w ＞90% 75° ra＞80 2700k～7000k ＞50000hrs 7.39
zksdd360-80w ＞90% 75° ra＞80 2700k～7000k ＞50000hrs 7.39

深圳市卓科贸易有限公司位于广东省深圳市，公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持
“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。主营led照明灯系列：led灯泡，led日光灯管，led
射灯，led球泡，led路灯，led工矿灯，led泛光灯，led投光灯，led地埋灯，led隧道灯，led地砖灯等进
出口产品。
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