
COM-3010PRO|矿石负离子测试仪|陶瓷负离子测试仪

产品名称 COM-3010PRO|矿石负离子测试仪|陶瓷负离子测
试仪

公司名称 北京协亚电子有限公司

价格 9800.00/台

规格参数

公司地址 中国 北京市通州区 西营前街34号171室

联系电话 86 010 81597702 13520733824

产品详情

加工定制： 否 品牌： 日本
型号： COM-3010PRO 测量范围： 0~100,000 ions/cc
测量对象： 矿石负离子 测量精度： 1级
尺寸： 140X77X53mm（mm） 重量： 0.5（kg）

om-3010pro矿石负离子测试仪

本公司坚持"以诚为本，客户至上”的经营理念。欢迎广大新老客户光临。

特性：功能强大之最新用于测量矿石、陶瓷、塑料制品、纺织品等之负离子浓

度测试器。

五大测量模式：

mode 1标准测试模式：测量20秒之平均值。

mode 2快速测试模式：测量10秒之平均值。

mode 3自动测试模式：于20秒内自动测试8次，显示最大值、最小值与

平均值。

mode 4移动平均测试模式：计算20秒之测定值于每1秒之移动计算出

16秒之移动平均值。



mode 5探查模式：简易探测负离子的有无。

测量范围：0~100,000 ions/cc（世界最大）

外型尺寸：140x77x53mm使用电源：碱性干电池四颗（约可使用

60小时）

特点：体积小、携带方便。针对不易侦测的天然矿石、陶瓷及其制成

品，能准确的计算出其所发生的负离子数量。并可另购专用打印机，

将您所测量的结果保存下来。
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