
橡塑冷粘鞋HG/T3085-2011检测机构

产品名称 橡塑冷粘鞋HG/T3085-2011检测机构

公司名称  广分检测技术（苏州）有限公司

价格 .00/件

规格参数 服务内容:一站式检测分析测试服务
检测类型:第三方检测公司
服务范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 18662248592

产品详情

橡塑冷粘鞋 HGT3085-2011检测主要包括以下几个方面：

一、外观质量检测

鞋面：要求鞋面整洁、无明显瑕疵、颜色均匀，左右两只鞋子应保持一致。

鞋底：鞋底应平整、无凹陷、裂纹等现象，且左右两只鞋子应保持一致。

附件：如有装饰扣、拉链等附件，应牢固、整齐、无明显瑕疵。

二、尺寸检测

长度：测量鞋子的内长，应与所标示的尺寸相符。

宽度：测量鞋子的内宽，应与所标示的尺寸相符。

高度：测量鞋子的跟高，应与所标示的尺寸相符。

三、物理性能检测

剥离强度：在鞋子内、外表面分别进行剥离强度试验，要求剥离强度应符合标准要求。

耐磨性能：将鞋子进行耐磨试验，要求磨痕应符合标准要求。

耐曲折性能：将鞋子进行耐曲折试验，要求曲折次数应符合标准要求。

四、有害物质检测



重金属：对鞋子及其附件进行重金属含量检测，要求重金属含量符合标准要求。

邻苯二甲酸酯：对鞋子及其附件进行邻苯二甲酸酯含量检测，要求邻苯二甲酸酯含量符合标准要求。

挥发性有机化合物：对鞋子及其附件进行挥发性有机化合物含量检测，要求挥发性有机化合物含量符合
标准要求。

五、穿着舒适度检测

脚感：鞋子穿着时应具有良好的脚感，无明显不适感。

透气性：鞋子应具有良好的透气性，保证长时间穿着不会产生闷热感。

稳定性：鞋子在行走时应具有良好的稳定性，避免因鞋子原因导致摔倒等意外情况。

通过以上五个方面的检测，可以全面评估橡塑冷粘鞋 HG/T3085-2011
的质量。只有符合各项检测要求的鞋子，才能确保消费者的穿着舒适度和安全。
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