
台湾家盟吸附式干燥机

产品名称 台湾家盟吸附式干燥机

公司名称 厦门立亚实业有限公司

价格 100.00/台

规格参数

公司地址 厦门市海沧区海沧街道鳌冠社区西片78号

联系电话 0592-5813607 15980939730

产品详情

厦门立亚工贸有限公司 福建吸干机|厦门吸干机 台湾家盟吸附式干燥机

jhd 系列 无热式 jhd-03    jhd-05  jhd-08  jhd-10  jhd-20   jhd-30   jhd-40   jhd-50  
jhd-60   jhd-75  jhd-100  jhd-125  jhd-200  jhd-150  jhd-300  jhd-350    jhd-400  jhd-500  
jhd-600   jhd-700  jhd-800 jhd-900 jhd-1000 无热式吸干机是利用压力变化，使干燥剂在工作压力下吸
附；而在大气压力下脱附。另引用干燥机出口约13.5%的干燥空气对干燥剂进一步再生。双塔运行，循环
工作。

jed 系列 微热式   jed-75  jed-100  jed-125  jed-200  jed-150  jed-300  jed-350    jed-400 
jed-500   jed-600   jed-700  jed-800 jed-900 jed-1000
微热式吸干机是以无热式为基础，对再生气加热，使之提高再生效果，从而减少再生气耗量。

jvd 系列 真空式  jvd-75  jvd-100  jvd-125   jvd-150  jvd-175  jvd-200  jvd-250  jvd-300 
jvd-350    jvd-400  jvd-500   jvd-600   jvd-700  jvd-800 jvd-900 jvd-1000
传统式吸干机智能降压由8bar到1 bar，降压比为7倍：且成品气露点只能达到-40度。真空式吸干机则能降
压到真空压力，降压比可高于7倍，而压力露点可达到-40度到-70度。由一组装置于空气出口之真空泵所
提供之能量相当于加热并冷却吸附剂所产生之能量，然而却无因加热并冷却所造成功耗，以便真空泵须
维护时不至中断干燥气源供应。

jbd 系列 加热式jbd-75  jbd-100  jbd-125  jbd-200  jbd-150  jbd-300  jbd-350    jbd-400 
jbd-500   jbd-600   jbd-700  jbd-800 jbd-900 jbd-1000 加热式吸干机也是以微热式为基础概念。利用
鼓风机抽取外气来进行再生。可完全达到零再生气耗损。当鼓风机出现故障时，可自动切换为微热式以
继续进行。

jsd 系列 余热式  jsd-75  jsd-100  jsd-125  jsd-200  jsd-150  jsd-300  jsd-350    jsd-400 
jsd-500   jsd-600   jsd-700  jsd-800 jsd-900 jsd-1000 余热式吸干机是以为热式为基础，利用可能高压
脊排出的高温热气来进行再生。故可省去电加热器或鼓风机之功耗并达成超低再生气耗损。还有助于循
环使用环境热气并降低噪音。



jpd 系列 防爆式 可根据不同防爆等级进行订制。

jmd 系列 组合式 组合式吸干机乃是结合了冷冻式干燥机和吸附式干燥机特性，通过合理连接而成。首先
由冷干机进行93%以上除水及降温作用，再进入吸干机进行深度吸附。其中更利用制冷压缩机所产生之
热量来使加热再生更彻底。通过以上两次干燥程序及特性，达成耗气少，露点佳之成品气。
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