
玻璃胶生产厂家 洛阳玻璃胶 快事达建材销售

产品名称 玻璃胶生产厂家 洛阳玻璃胶 快事达建材销售

公司名称 天津市河西区快事达五金建材销售中心

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市河西区珠江道珠江五金城A区5栋4号

联系电话 15822624298 15822624298

产品详情

酸性玻璃胶的固化时间是什么?

固化时间：玻璃胶的固化时间是随着粘接厚度增加而增加的，玻璃胶生产厂家，例如12m
m厚度的酸性玻璃胶，可能需3-4天才能凝固，但约24小时内，已有3mm的外层已固化。粘
接玻璃、金属或大多数木材时，室温下72小时后就具有20磅/英寸的抗剥离强度。若使用
玻璃胶的地方部分或全部封闭，那么，玻璃胶报价，固化时间则由密闭的严密程度决定。
在密闭的地方，就有可能永远保持不固化。若提高温度将使玻璃胶变软。金属与金属粘合
面的间隙不应超过25mm。在各种粘接场合，洛阳玻璃胶，包括密闭情况下，粘接后的设
备使用前，应检查粘接效果。酸性玻璃胶在固化过程中，因醋酸的挥发会产生一股味，这
种味将在固化过程中消失，固化后将无任何异味。

玻璃胶固化后怎么清除?

清除方法编辑

1、酸性玻璃胶未固化时，无论是粘黏在人体、器物或衣着上，用清水洗刷不能去除，应
用干布拆掉。

2、再有就是已经固化的玻璃胶，这种玻璃胶极难清除。如果已经固化的玻体依附于玻璃
、陶瓷、金属等物品上，可以考虑用、等溶剂擦洗（如果您不知道这两种物质，可以考虑



香蕉水，因为香蕉水中有含有这两种物质），如果依附玻璃等物品上的固化胶比较少，也
可以考虑用去刮掉。如果依附于衣服上，玻璃胶多少钱，可以考虑用刷子刷刷看，如果不
行的话，就要考虑香蕉水了。

3、还有一种情况即为玻璃胶粘到了手上并固化，此种情况不用担心，处理很是简单。玻
璃胶固化后是粘不牢手的，所以用双手互搓几下即可清除。

1、单双组份分类：

硅酮玻璃胶从产品包装上可分为两类：单组份和双组份。单组份的硅酮胶，其固化是靠接
触空气中的水分而产生物理性质的改变；双组份则是指硅酮胶分成A、B两组，任何一组
单独存在都不能形成固化，但两组胶浆一旦混合就产生固化。市场上常见的是单组份硅酮
玻璃胶。

2、酸碱性分类：

硅酮玻璃胶按酸碱性质又分为酸性胶和中性胶两种。酸性玻璃胶主要用于玻璃和其它建筑
材料之间的一般性粘接。而中性胶克服了酸性胶腐蚀金属材料和与碱性材料发生反应的特
点，因此适用范围更广，其市场价格比酸性胶稍高。市场上比较特殊的一类中性玻璃胶是
硅酮结构密封胶，因其直接用于玻璃幕墙的金属和玻璃结构或非结构性粘合装配，故质量
要求和产品档次是玻璃胶中的，其市场价格也。

玻璃胶生产厂家-洛阳玻璃胶-快事达建材销售由天津市河西区快事达五金建材销售中心提供。天津市河
西区快事达五金建材销售中心是天津 天津市 ,幕墙胶的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新
发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在快事达建材领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共
创快事达建材更加美好的未来。
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