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产品详情

油罐一般附件的检查内容

油罐一般附件：脱水管。放水管在罐外一侧装有阀门，为防水阀不严或损坏，通常安装两道阀门。冬天
还应做好脱水阀门的保温，以防冻凝或阀门冻裂。静电接地线，静电接地线是将油罐各个部位积存的静
电荷及雷电感应作用产生的电荷导入大地，双层油罐检测，避免放电产生火花，储油罐检测价格，防止
油罐着火，保护油罐安全的一种防护装置。

在役常压储罐的无损检测技术

无损检测技术的选择及应用目视检测，储油罐检测，指用人的眼睛对被检件进行检查，是为古老、用途
为广泛的无损检测方法，油罐检测，必要时也可借用简单的辅助工具，比如检测锤、放大镜、焊缝尺等
。从广义上来说，只要用视觉进行的检查都可以称为目视检测。2012年国内以标准的形式将目视检测明
确为承压设备行业的一种无损检测方法，标准代号为NB/T 47013.7-2012《承压设备无损检测
第7部分：目视检测》。

油罐检测的内容

呼吸阀的通气孔如选择不正确，压力阀太重，或阀盘升降失灵，就有可能使油罐产生爆裂或压瘪变形的
危险。机械呼吸阀有时会锈蚀发生堵塞，在冬季会因油蒸气内含水而使阀盘与阀座。液压安全阀是装设
在油罐顶上、保护油罐安全的另一个重要附件。当机械呼吸阀发生故障时，液压安全阀就能代替机械呼
吸阀进行排气或吸气。



油罐检测-合肥拓博|多年经验-双层油罐检测由合肥拓博石油环保技术有限公司提供。合肥拓博石油环保
技术有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务
回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。拓博——您可信赖的朋友，公司
地址：安徽省合肥市经济开发区烟墩路东，联系人：王经理。
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