
阜新电采暖温控器 鑫源温控信赖推荐 电采暖温控器开关

产品名称 阜新电采暖温控器 鑫源温控信赖推荐
电采暖温控器开关

公司名称 辽宁省鑫源温控技术有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 辽宁省沈阳市沈北新区蒲文路18-51号

联系电话 15640412403 15640412403

产品详情

每—台电采暖智能温度控制器独立完成电加热设备的各种状态的数据采集和控制任务。上位机软件系统
以周期询问的方式与数据采集实现稳定的网络通讯，数据采集将采集到智能温度控制器的状态上传至上
位机管理中心。上位机软件系统又将采集到智能温度控制器的实时状态进行逻辑分析，阜新电采暖温控
器，并将控制结果通过信号控制发送至智能温度控制器，终实现自动化控制。

电采暖温控器观测室内热度与设局热度时常比照，操作风机盘管的消防风机与机动水阀，取得改善室内
热度、舒适特殊的理想。用在二管/四管辖、二线/三线电动三通阀、三速风机盘管的操作。持有路RS485
网络上接口，能接入楼宇自控操作系统。 普遍用来聚会、酒店、会所、机场、高铁站、场馆、民居等场
地。在热度下降的日子铜片又恢复到原先的形势使触点切断成通电加热形势.。

温控器应设在有利于实际操作的墙壁，其安装高度为1.3-1.5米，每台温控器并配置独的电源总开关。不
可设在被挡住或者太阳照射的部位上。温控器的较大负荷应合乎产品手册的规定，电采暖温控器厂商，
温控范畴5-30度。房间装饰结束后，按设计图明确的部位和高度安装温控器。温控器安装在暗装底上，
电采暖温控器生产厂商，盒四周不需有间隙，电采暖温控器开关，温控器安装应摆正，其控制面板应紧
切合墙壁，温控器应按使用说明的规定布线。

阜新电采暖温控器-鑫源温控信赖推荐-电采暖温控器开关由辽宁省鑫源温控技术有限公司提供。辽宁省
鑫源温控技术有限公司在温度仪表这一领域倾注了诸多的热忱和热情，鑫源温控一直以客户为中心、为
客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。
相关业务欢迎垂询，联系人：雷总。
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