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   在装修中你注意过墙面的装修吗？在墙面装修中你注意过墙面刮的是哪种腻子吗？目前市场上有耐
水腻子和墙体腻子两种产品，今天我就给大家说说耐水腻子和墙体腻子的区别和耐水腻子的优势。

   墙体腻子是由普通821腻子的环保替代品，它具有施工方便，和易性强易批刮的优点，但再次装修
时要完全清除。并且在卫生间和厨房水槽相邻的墙面容易粉化或发霉。耐水腻子就完全解决了这个问题
，耐水腻子的优点是防潮抗碱，使用寿命长达30年，并且二次装修时不用铲掉，用量较之墙体腻子也能
节省30%左右。关于价格方面大家一定很关心，其实耐水腻子比墙体腻子的价格大概要高30%左右，综合
以上几方面用耐水腻子还是很有必要的。

   腻子粉施工时容易出现的问题是什么

   由于赶工期，在刚粉好的水泥砂浆上或刚脱模胶粘剂面层上批刮 腻子粉这种情况下，邯郸外墙腻子
粉，由于水泥砂浆的碱性大，而且内部水分含量高，邯郸外墙腻子粉定制，当批刮腻子粉后，虽然腻子
粉透起性好，但在湿态下其气密性也较高，腻子粉层在水汽的压力作用下，容易产生气泡，与基层粘结
不牢（特别是在夏季高温天气），及基层水溶性碱性物质在气泡间堆积，破坏腻子性能，而且受潮后，
造成吸水膨胀，以致起皮剥落。



   处理方法：

   1、对水泥砂浆基层和混凝土基层，邯郸外墙腻子粉订制，一定要过养护期后再批刮腻子粉，

   2、实在迫不得已，必须用较稀的底漆将基层多涂刷几遍，进行抗碱封闭处理，干燥后再批刮腻子
粉。或用稀酸处理基层表面使其粗糙，涂刷底漆封闭处理后批刮腻子。

   通常腻子是石膏或者水泥基的，这样表面粗糙比较容易粘接牢固。但是在施工的时候还是要在基层
上涂刷一层界面剂来封固基层同时提高墙面的附着力，邯郸外墙腻子粉图片，让腻子能够更好的粘结在
基面上。

   腻子一般是由基料、填料、水和助剂等组成。基料，也称粘结剂，是腻子的关键组分，主要起粘结
等各种作用。腻子常用的粘结剂是水泥和有机聚合物，有机聚合物又有乳液和乳胶粉之分。

邯郸外墙腻子粉订制-含彩涂料公司欢迎致电-邯郸外墙腻子粉由河北含彩涂料有限公司提供。河北含彩
涂料有限公司是一家从事“真石漆,腻子粉,乳胶漆,弹性漆,水性漆,乳胶漆 ,内墙乳胶漆”的公司。自成立
以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“含彩涂料”品牌拥
有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使含彩涂料公司在室内涂料中赢得了客户的信
任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

