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产品名称 压电陶瓷工厂 惠州压电陶瓷
淄博宇海压电陶瓷厂家

公司名称 淄博宇海电子陶瓷有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省淄博市博山开发区创业大道57号

联系电话 15898770899 15898770899

产品详情

共振型压电式爆震传感器中压电元件紧密地贴合在振荡片上，振荡片则固定在传感器的基座上。振荡片
随发动机的振动而振荡，波及压电元件，使其变形产生电压信号。当发动机爆震时的振动频率与振荡片
的固有频率相符合时，振荡片产生共振。此时，压电元件将产生很大的电压信号。该爆震传感器在发动
机爆震时输出的电压比较高，因此无需使用滤波器即可判别有无爆震产生。

某些材料在机械应力作用下，引起内部正负电荷中心相对位移而发生极化，导致材料两端表面出现符号
相反的束搏电荷的现象，称为压电效应。具有这种性能的陶瓷称为压电陶瓷，它的表面电荷的密度与所
受的机械应力成正比。反之，山东压电陶瓷，当这类材料在外电场作用下，其内部正负电荷中心位移，
又可导致材料发生机械变形，形变的大小与电场强度成正比。

谐振器、滤波器等频率控制装置，是决定通信设备性能的关键器件，压电陶瓷在这方面具有明显的性。
它频率稳定性好，精度高及适用频率范围宽，而且体积小、不吸潮、寿命长，特别是在多路通信设备中
能提高抗干扰性，批量定制压电陶瓷，使以往的电磁设备无法望其项背而面临着被替代的命运。  

大家来看一种减震控制器，一般的减振器难以达到平稳的效果，压电陶瓷工厂，而这种ACX减震控制器
，惠州压电陶瓷，通过使用压电材料，提供了连续可变的减震功能。一个传感器以每秒50次的速率监测
冲击活塞的运动，如果活塞快速动作，一般是由于行驶在不平地面而造成的快速冲击，这时需要启动较
大的减震功能；如果活塞运动较慢，则表示路面平坦，只需动用较弱的减震功能。  

压电陶瓷工厂-惠州压电陶瓷-淄博宇海压电陶瓷厂家(查看)由淄博宇海电子陶瓷有限公司提供。淄博宇海
电子陶瓷有限公司是一家从事“压电陶瓷元器件,传感器,超声器,换能器,美容传感器,微音器”的公司。自
成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“宇海电子”品
牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使宇海电子在电工陶瓷材料中赢得了客户
的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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