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转速是影响制砂机破碎质量、效率和寿命的重要因素，但破碎效果不总是随着转速的提高而提高，高转
速还会加剧主抛料头的磨损，严重影响制砂机的使用寿命。 实验数据表明，1400－1500r/min和1600－175
0r/min时主抛料头受力均衡，转子能获得平稳运转的转速区间，达到延长使用寿命的目的。制砂生产线
磨合期保养当用户购买制砂生产线设备到投入正常的使用，都需要一个较长的磨合期，多数用户为了赶
工期，或者想尽快获得获利，忽视了一些在制砂生产线磨合期内应注意的细小部分，甚至有的用户就想
反正还没到厂家的保质期，机器坏了厂家就该负责维修的心态，完全不当一回事，于是机器在磨合期内
就长时间超负荷使用，导致机器早期频繁发生故障，这不仅影响了机器的正常使用，缩短了机器的使用
寿命，而且还由于机器的破坏，影响了工程的进度，因此制砂生产线磨合期的使用与保养应当作为重要
的环节。

制砂生产线的安全生产制度每月对制砂生产线流程进行一次详细的安全生产大检查，对检查的结果进行
汇总分析，制定整改措施，建筑垃圾移动粉碎设备，并由主管安全的部门写成书面材料存档待查。车间
班组进行经常性的安全检查，发现问题及时报告领导和部门，迅速组织处理，决不允许带"病"作业，确
保制砂生产线全套设备的安全工作。移动粉碎设备
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挂设输送带时，先将输送带带条铺在空载段的托辊上，围抱驱动滚筒之后，移动粉碎设备，再敷在重载
段的托辊上。挂设带条可使用0.5—1.5t的手摇绞车。 在拉紧带条进行连接时，应将拉紧装置的滚筒移到
极限位置，对小车及螺旋式拉紧装置要向传动装置方向拉移；而垂直式捡紧装置要使滚筒移到上方。在
拉紧输送带以前，应安装好减速器和电动机，倾斜式输送机要装好制动装置。 建筑垃圾移动粉碎设备-平
凉山西移动粉碎设备-移动粉碎设备由长治市天龙机电设备有限公司提供。长治市天龙机电设备有限公司
拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点
击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事
自动化配煤设备配煤设备，地仓式配煤设备混配煤设备，配煤设备型号配煤设备规格的厂家，欢迎来电
咨询。
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