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产品名称 定量配料秤 配料秤 美特云|欢迎来电

公司名称 合肥美特云智能科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省合肥市高新区柏堰科技园杭埠路23号

联系电话 13866180726 13866180726

产品详情

定量给料机能适应各种生产环境，配料秤，对各种块、粒状物料（如石灰石、铁粉、粘土
）和粉状物料（如粉煤灰、水泥）等进行连续给料、计量，为各种工业现场的生产控制、
管理提供准确的计量数据。配有RS485上位机通讯接口，可与中央控制机组成DCS系统。
根据企业“量身定制”的技术要求，进行现场设计，饲料配料秤，以确保合理选择和可靠
运行。配置灵活，可根据工艺要求选择不同类型的设备，例如水泥配料线，耐高温皮带秤
；粉末材料，密封的皮带秤。定量给料机重力张力与自动偏差调节机构的结合，辅以腰鼓
形鼓和螺杆滑块调节机构，确保皮带张力稳定，调节灵活，快捷，定量配料秤，简单，方
便。的超重张紧辊，的偏心调节机构和上下可调支撑方法，不仅使系统更加灵活有效，比
Schenck秤结构更简单，而且易于调节，为用户带来了极大的方便。

定量给料机是应用于工业散料配料的运送、称重和定量操控的自动化出产设备，它可以完
结自动、准确地配料，关于提高出产功率和质量有着重要意义。定量给料机重力张力与自
动偏差调节机构的结合，辅以腰鼓形鼓和螺杆滑块调节机构，确保皮带张力稳定，调节灵
活，快捷，简单，方便。的超重张紧辊，的偏心调节机构和上下可调支撑方法，不仅使系
统更加灵活有效，比Schenck秤结构更简单，而且易于调节，为用户带来了极大的方便。
增加定量给料机使用时间的方法：皮带、滚筒及托辊均易沾料，应酌情调整皮带内外层清
扫器橡胶板与皮带的间距，以除去沾料对计量准确度的影响。



定量给料机系统特点：重力自动张紧装置，确保皮带张力的恒定，避免皮带打滑及张力过
大。皮带自动纠偏装置避免因皮带跑偏而影响生产。梨形刮板将下皮带上的杂物清到一边
，避免皮带和辊面之间的杂物损坏皮带.定量给料机选型与许多因素相关，从大的层面说
，与现场环境、出产才能、用户需求等相关；从小的层面说，与物料特性、每小时流量、
现场接线等都相关。定量给料机的皮带宽度有500/650/800/1000 /
1200mm的各种规格，适用于物料流量1?150t /
h。配备4-20mA或0-10V标准信号，可与工业计算机或DCS系统接口。

定量配料秤-配料秤-美特云|欢迎来电(查看)由合肥美特云智能科技有限公司提供。合肥美特云智能科技
有限公司是一家从事“电子皮带秤，检重秤，定量给料机，称重系统”的公司。自成立以来，我们坚持
以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“美特云”品牌拥有良好口碑。我们
坚持“服务至上，用户至上”的原则，使合肥美特云在行业设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企
业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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