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产品名称 洁净工程公司 净化 清阳净化系统工程

公司名称 昆山清阳净化系统工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏昆山张浦花苑路158号

联系电话 13962446535 18915644129

产品详情

无尘车间工程施工方案：

昆山清阳净化系统工程有限公司主要从事无尘车间工程、无尘室洁净室工程设计施工及净化类设备等销
售安装，公司有设计队伍，长期与各地设计院合作。有近四十多人安装工人，受过系统的培训，有丰富
的工程安装经验，由从事无尘室机电安装的十几年经验工程负责人带队。公司有二级以上建造师资质的
项目经理六人。公司技术，品质，实验室净化工程，一直以来，始终把提高工程质量，净化，更好服务
客户做为公司努力的目标。曾有多次在上海、苏州、无锡、南通、常州、南京、嘉兴、杭州、宁波等华
东地区施工经验，目前更是在天津，武汉、重庆、西安等地设有办事处。

     

净化概念  

净化概述：在一定空间范围内，将空气中的微粒子、有害空气、细jun等污染物排除，并将室内温度、洁
净度、压力、气流速度与气流分布、噪音振动及照明、静电控制在某一需求范围内的工程学科。净化工
程所特别设计的房间，不论外在空气条件如何变化，室内均具有维持原先所设定要求之洁净度、温湿度
及压力等性能。我们通常称之为无尘车间。

      高1效过滤器安装后检漏通常在空态或静态下进行，同时建议在无尘车间风量平衡及正负压调
试以后进行，新建成的无尘车间或更换终端高1效过滤器后均应作检漏测试。

   《洁净室施工及验收规范》（下简称规范）第 3.4.4条，有“经检查和检漏合格的应立即安装”，洁



净工程公司，指现场检漏合格以后，再安装高1效过滤器，事实上很难具备这样的检漏条件。不可能做到
，而根据规范附录六的要求是安装后进行高1效过滤器的扫描法检漏。

    检漏时，从高1效过滤器的上风侧引入气溶胶，并同时在高1效过滤器的下风侧进行扫描检漏，洁净
室净化工程，以检漏高1效过滤器的过滤介质，密封胶过滤器框架，密封垫片等处有无泄漏。

    这里暂不讨论无尘车间管道内及空调器内的高1效过滤器检漏，只对安装在无尘车间终端及相关净
化设备内的高1效过滤器的检漏方法作一些简单的讨论。

洁净工程公司-净化- 清阳净化系统工程(查看)由昆山清阳净化系统工程有限公司提供。昆山清阳净化系
统工程有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服
务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。清阳净化系统工程——您可信
赖的朋友，公司地址：江苏昆山张浦花苑路158号，联系人：蔡总。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

